
B 141

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип N
- правое исполнение
- угол при вершине 118°
- сверла диаметром до 3 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные. Короткая серия
A1111

~ 3 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1111

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,5 0,5 2,2 20 3 -0.5
0,55 0,55 2,6 21 3,5 -0.55
0,6 0,6 2,6 21 3,5 -0.6
0,65 0,65 2,9 22 4 -0.65
0,7 0,7 3,3 23 4,5 -0.7
0,75 0,75 3,3 23 4,5 -0.75
0,8 0,8 3,7 24 5 -0.8
0,85 0,85 3,7 24 5 -0.85
0,9 0,9 4 25 5,5 -0.9
0,95 0,95 4 25 5,5 -0.95
1 1 4 26 6 -1
1,05 1,05 4 26 6 -1.05
1,1 1,1 5 28 7 -1.1
1,15 1,15 5 28 7 -1.15
1,2 1,2 6 30 8 -1.2
1,25 1,25 6 30 8 -1.25
1,3 1,3 6 30 8 -1.3
1,35 1,35 6 32 9 -1.35
1,4 1,4 6 32 9 -1.4
1,45 1,45 6 32 9 -1.45
1,5 1,5 6 32 9 -1.5
1,55 1,55 7 34 10 -1.55
1,6 1,6 7 34 10 -1.6
1,65 1,65 7 34 10 -1.65
1,7 1,7 7 34 10 -1.7
1,75 1,75 8 36 11 -1.75
1,8 1,8 8 36 11 -1.8
1,85 1,85 8 36 11 -1.85
1,9 1,9 8 36 11 -1.9
1,95 1,95 8 38 12 -1.95
2 2 8 38 12 -2
2,05 2,05 8 38 12 -2.05
2,1 2,1 8 38 12 -2.1
2,15 2,15 9 40 13 -2.15
2,2 2,2 9 40 13 -2.2
2,25 2,25 9 40 13 -2.25
2,3 2,3 9 40 13 -2.3
2,35 2,35 9 40 13 -2.35
2,4 2,4 10 43 14 -2.4
2,45 2,45 10 43 14 -2.45
2,5 2,5 10 43 14 -2.5
2,55 2,55 10 43 14 -2.55
2,6 2,6 10 43 14 -2.6
2,65 2,65 10 43 14 -2.65
2,7 2,7 11 46 16 -2.7
2,75 2,75 11 46 16 -2.75
2,8 2,8 11 46 16 -2.8



B 142

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1111

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,85 2,85 11 46 16 -2.85
2,9 2,9 11 46 16 -2.9
2,95 2,95 11 46 16 -2.95
3 3 11 46 16 -3
3,1 3,1 12 49 18 -3.1
3,2 3,2 12 49 18 -3.2
3,25 3,25 12 49 18 -3.25
3,3 3,3 12 49 18 -3.3
3,4 3,4 14 52 20 -3.4
3,5 3,5 14 52 20 -3.5
3,6 3,6 14 52 20 -3.6
3,7 3,7 14 52 20 -3.7
3,75 3,75 14 52 20 -3.75
3,8 3,8 15 55 22 -3.8
3,9 3,9 15 55 22 -3.9
4 4 15 55 22 -4
4,1 4,1 15 55 22 -4.1
4,2 4,2 15 55 22 -4.2
4,25 4,25 15 55 22 -4.25
4,3 4,3 16 58 24 -4.3
4,4 4,4 16 58 24 -4.4
4,5 4,5 16 58 24 -4.5
4,6 4,6 16 58 24 -4.6
4,7 4,7 16 58 24 -4.7
4,75 4,75 16 58 24 -4.75
4,8 4,8 18 62 26 -4.8
4,9 4,9 18 62 26 -4.9
5 5 18 62 26 -5
5,1 5,1 18 62 26 -5.1
5,2 5,2 18 62 26 -5.2
5,25 5,25 18 62 26 -5.25
5,3 5,3 18 62 26 -5.3
5,4 5,4 19 66 28 -5.4
5,5 5,5 19 66 28 -5.5
5,6 5,6 19 66 28 -5.6
5,7 5,7 19 66 28 -5.7
5,75 5,75 19 66 28 -5.75
5,8 5,8 19 66 28 -5.8
5,9 5,9 19 66 28 -5.9
6 6 19 66 28 -6
6,1 6,1 20 70 31 -6.1
6,2 6,2 20 70 31 -6.2
6,25 6,25 20 70 31 -6.25
6,3 6,3 20 70 31 -6.3
6,4 6,4 20 70 31 -6.4
6,5 6,5 20 70 31 -6.5
6,6 6,6 20 70 31 -6.6
6,7 6,7 20 70 31 -6.7
6,75 6,75 22 74 34 -6.75
6,8 6,8 22 74 34 -6.8
6,9 6,9 22 74 34 -6.9
7 7 22 74 34 -7
7,1 7,1 22 74 34 -7.1
7,2 7,2 22 74 34 -7.2
7,25 7,25 22 74 34 -7.25

Сверла спиральные. Короткая серия
A1111

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 143

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1111

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

7,3 7,3 22 74 34 -7.3
7,4 7,4 22 74 34 -7.4
7,5 7,5 22 74 34 -7.5
7,6 7,6 24 79 37 -7.6
7,7 7,7 24 79 37 -7.7
7,75 7,75 24 79 37 -7.75
7,8 7,8 24 79 37 -7.8
7,9 7,9 24 79 37 -7.9
8 8 24 79 37 -8
8,1 8,1 24 79 37 -8.1
8,2 8,2 24 79 37 -8.2
8,25 8,25 24 79 37 -8.25
8,3 8,3 24 79 37 -8.3
8,4 8,4 24 79 37 -8.4
8,5 8,5 24 79 37 -8.5
8,6 8,6 25 84 40 -8.6
8,7 8,7 25 84 40 -8.7
8,75 8,75 25 84 40 -8.75
8,8 8,8 25 84 40 -8.8
8,9 8,9 25 84 40 -8.9
9 9 25 84 40 -9
9,1 9,1 25 84 40 -9.1
9,2 9,2 25 84 40 -9.2
9,25 9,25 25 84 40 -9.25
9,3 9,3 25 84 40 -9.3
9,4 9,4 25 84 40 -9.4
9,5 9,5 25 84 40 -9.5
9,6 9,6 27 89 43 -9.6
9,7 9,7 27 89 43 -9.7
9,75 9,75 27 89 43 -9.75
9,8 9,8 27 89 43 -9.8
9,9 9,9 27 89 43 -9.9
10 10 27 89 43 -10
10,1 10,1 27 89 43 -10.1
10,2 10,2 27 89 43 -10.2
10,25 10,25 27 89 43 -10.25
10,3 10,3 27 89 43 -10.3
10,4 10,4 27 89 43 -10.4
10,5 10,5 27 89 43 -10.5
10,6 10,6 27 89 43 -10.6
10,7 10,7 29 95 47 -10.7
10,75 10,75 29 95 47 -10.75
10,8 10,8 29 95 47 -10.8
10,9 10,9 29 95 47 -10.9
11 11 29 95 47 -11
11,1 11,1 29 95 47 -11.1
11,2 11,2 29 95 47 -11.2
11,25 11,25 29 95 47 -11.25
11,3 11,3 29 95 47 -11.3
11,4 11,4 29 95 47 -11.4
11,5 11,5 29 95 47 -11.5
11,6 11,6 29 95 47 -11.6
11,7 11,7 29 95 47 -11.7
11,75 11,75 29 95 47 -11.75
11,8 11,8 29 95 47 -11.8

Сверла спиральные. Короткая серия
A1111

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 144

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1111

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

11,9 11,9 37 102 51 -11.9
12 12 37 102 51 -12
12,1 12,1 37 102 51 -12.1
12,2 12,2 37 102 51 -12.2
12,25 12,25 37 102 51 -12.25
12,3 12,3 37 102 51 -12.3
12,4 12,4 37 102 51 -12.4
12,5 12,5 37 102 51 -12.5
12,6 12,6 37 102 51 -12.6
12,7 12,7 37 102 51 -12.7
12,75 12,75 37 102 51 -12.75
12,8 12,8 37 102 51 -12.8
12,9 12,9 37 102 51 -12.9
13 13 37 102 51 -13
13,1 13,1 37 102 51 -13.1
13,2 13,2 37 102 51 -13.2
13,25 13,25 40 107 54 -13.25
13,3 13,3 40 107 54 -13.3
13,4 13,4 40 107 54 -13.4
13,5 13,5 40 107 54 -13.5
13,6 13,6 40 107 54 -13.6
13,7 13,7 40 107 54 -13.7
13,75 13,75 40 107 54 -13.75
13,8 13,8 40 107 54 -13.8
13,9 13,9 40 107 54 -13.9
14 14 40 107 54 -14
14,1 14,1 41 111 56 -14.1
14,2 14,2 41 111 56 -14.2
14,25 14,25 41 111 56 -14.25
14,3 14,3 41 111 56 -14.3
14,4 14,4 41 111 56 -14.4
14,5 14,5 41 111 56 -14.5
14,6 14,6 41 111 56 -14.6
14,7 14,7 41 111 56 -14.7
14,75 14,75 41 111 56 -14.75
14,8 14,8 41 111 56 -14.8
14,9 14,9 41 111 56 -14.9
15 15 41 111 56 -15
15,5 15,5 42 115 58 -15.5
16 16 42 115 58 -16
16,5 16,5 43 119 60 -16.5
17 17 43 119 60 -17
17,5 17,5 44 123 62 -17.5
18 18 44 123 62 -18
18,5 18,5 45 127 64 -18.5
19 19 45 127 64 -19
19,5 19,5 46 131 66 -19.5
20 20 46 131 66 -20
20,5 20,5 46 136 68 -20.5
21 21 46 136 68 -21
21,5 21,5 47 141 70 -21.5
22 22 47 141 70 -22
22,5 22,5 48 146 72 -22.5
23 23 48 146 72 -23
23,5 23,5 48 146 72 -23.5

Сверла спиральные. Короткая серия
A1111

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 145

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1111

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

24 24 50 151 75 -24
24,5 24,5 50 151 75 -24.5
25 25 50 151 75 -25
25,5 25,5 51 156 78 -25.5
26 26 51 156 78 -26
26,5 26,5 51 156 78 -26.5
27 27 53 162 81 -27
27,5 27,5 53 162 81 -27.5
28 28 53 162 81 -28
28,5 28,5 54 168 84 -28.5
29 29 54 168 84 -29
29,5 29,5 54 168 84 -29.5
30 30 54 168 84 -30
31 31 55 174 87 -31
32 32 56 180 90 -32

Сверла спиральные. Короткая серия
A1111

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 153

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°
- сверла диаметром до 1,9 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1148

~ 3 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1148

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 4 26 6 -1
1,016 No. 60 1,016 4 26 6 -NO60
1,041 No. 59 1,041 4 26 6 -NO59
1,067 No. 58 1,067 5 28 7 -NO58
1,092 No. 57 1,092 5 28 7 -NO57
1,1 1,1 5 28 7 -1.1
1,181 No. 56 1,181 6 30 8 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 6 30 8 -3/64IN
1,2 1,2 6 30 8 -1.2
1,3 1,3 6 30 8 -1.3
1,321 No. 55 1,321 6 32 9 -NO55
1,397 No. 54 1,397 6 32 9 -NO54
1,4 1,4 6 32 9 -1.4
1,5 1,5 6 32 9 -1.5
1,511 No. 53 1,511 7 34 10 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 7 34 10 -1/16IN
1,6 1,6 7 34 10 -1.6
1,613 No. 52 1,613 7 34 10 -NO52
1,7 1,7 7 34 10 -1.7
1,702 No. 51 1,702 8 36 11 -NO51
1,778 No. 50 1,778 8 36 11 -NO50
1,8 1,8 8 36 11 -1.8
1,854 No. 49 1,854 8 36 11 -NO49
1,9 1,9 8 36 11 -1.9
1,93 No. 48 1,93 8 38 12 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 8 38 12 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 8 38 12 -NO47
2 2 8 38 12 -2
2,057 No. 46 2,057 8 38 12 -NO46
2,083 No. 45 2,083 8 38 12 -NO45
2,1 2,1 8 38 12 -2.1
2,184 No. 44 2,184 9 40 13 -NO44
2,2 2,2 9 40 13 -2.2
2,261 No. 43 2,261 9 40 13 -NO43
2,3 2,3 9 40 13 -2.3
2,375 No. 42 2,375 10 43 14 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 10 43 14 -3/32IN
2,4 2,4 10 43 14 -2.4
2,438 No. 41 2,438 10 43 14 -NO41
2,489 No. 40 2,489 10 43 14 -NO40
2,5 2,5 10 43 14 -2.5
2,527 No. 39 2,527 10 43 14 -NO39
2,578 No. 38 2,578 10 43 14 -NO38
2,6 2,6 10 43 14 -2.6
2,642 No. 37 2,642 10 43 14 -NO37
2,7 2,7 11 46 16 -2.7
2,705 No. 36 2,705 11 46 16 -NO36



B 154

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1148

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 11 46 16 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 11 46 16 -NO35
2,8 2,8 11 46 16 -2.8
2,819 No. 34 2,819 11 46 16 -NO34
2,87 No. 33 2,87 11 46 16 -NO33
2,9 2,9 11 46 16 -2.9
2,946 No. 32 2,946 11 46 16 -NO32
3 3 11 46 16 -3
3,048 No. 31 3,048 12 49 18 -NO31
3,1 3,1 12 49 18 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 12 49 18 -1/8IN
3,2 3,2 12 49 18 -3.2
3,264 No. 30 3,264 12 49 18 -NO30
3,3 3,3 12 49 18 -3.3
3,4 3,4 14 52 20 -3.4
3,454 No. 29 3,454 14 52 20 -NO29
3,5 3,5 14 52 20 -3.5
3,569 No. 28 3,569 14 52 20 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 14 52 20 -9/64IN
3,6 3,6 14 52 20 -3.6
3,658 No. 27 3,658 14 52 20 -NO27
3,7 3,7 14 52 20 -3.7
3,734 No. 26 3,734 14 52 20 -NO26
3,797 No. 25 3,797 15 55 22 -NO25
3,8 3,8 15 55 22 -3.8
3,861 No. 24 3,861 15 55 22 -NO24
3,9 3,9 15 55 22 -3.9
3,912 No. 23 3,912 15 55 22 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 15 55 22 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 15 55 22 -NO22
4 4 15 55 22 -4
4,039 No. 21 4,039 15 55 22 -NO21
4,089 No. 20 4,089 15 55 22 -NO20
4,1 4,1 15 55 22 -4.1
4,2 4,2 15 55 22 -4.2
4,216 No. 19 4,216 15 55 22 -NO19
4,3 4,3 16 58 24 -4.3
4,305 No. 18 4,305 16 58 24 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 16 58 24 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 16 58 24 -NO17
4,4 4,4 16 58 24 -4.4
4,496 No. 16 4,496 16 58 24 -NO16
4,5 4,5 16 58 24 -4.5
4,572 No. 15 4,572 16 58 24 -NO15
4,6 4,6 16 58 24 -4.6
4,623 No. 14 4,623 16 58 24 -NO14
4,699 No. 13 4,699 16 58 24 -NO13
4,7 4,7 16 58 24 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 18 62 26 -3/16IN
4,8 4,8 18 62 26 -4.8
4,801 No. 12 4,801 18 62 26 -NO12
4,851 No. 11 4,851 18 62 26 -NO11
4,9 4,9 18 62 26 -4.9
4,915 No. 10 4,915 18 62 26 -NO10
4,978 No. 9 4,978 18 62 26 -NO9

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1148

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 155

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1148

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5 5 18 62 26 -5
5,055 No. 8 5,055 18 62 26 -NO8
5,1 5,1 18 62 26 -5.1
5,105 No. 7 5,105 18 62 26 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 18 62 26 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 18 62 26 -NO6
5,2 5,2 18 62 26 -5.2
5,22 No. 5 5,22 18 62 26 -NO5
5,3 5,3 18 62 26 -5.3
5,309 No. 4 5,309 19 66 28 -NO4
5,4 5,4 19 66 28 -5.4
5,41 No. 3 5,41 19 66 28 -NO3
5,5 5,5 19 66 28 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 19 66 28 -7/32IN
5,6 5,6 19 66 28 -5.6
5,613 No. 2 5,613 19 66 28 -NO2
5,7 5,7 19 66 28 -5.7
5,791 No. 1 5,791 19 66 28 -NO1
5,8 5,8 19 66 28 -5.8
5,9 5,9 19 66 28 -5.9
5,944 Let.A 5,944 19 66 28 -LET.A
5,953 15/64“ 5,953 19 66 28 -15/64IN
6 6 19 66 28 -6
6,045 Let.B 6,045 20 70 31 -LET.B
6,1 6,1 20 70 31 -6.1
6,147 Let.C 6,147 20 70 31 -LET.C
6,2 6,2 20 70 31 -6.2
6,248 Let.D 6,248 20 70 31 -LET.D
6,3 6,3 20 70 31 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 20 70 31 -1/4IN
6,4 6,4 20 70 31 -6.4
6,5 6,5 20 70 31 -6.5
6,528 Let.F 6,528 20 70 31 -LET.F
6,6 6,6 20 70 31 -6.6
6,629 Let.G 6,629 20 70 31 -LET.G
6,7 6,7 20 70 31 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 22 74 34 -17/64IN
6,756 Let.H 6,756 22 74 34 -LET.H
6,8 6,8 22 74 34 -6.8
6,9 6,9 22 74 34 -6.9
6,909 Let.I 6,909 22 74 34 -LET.I
7 7 22 74 34 -7
7,036 Let.J 7,036 22 74 34 -LET.J
7,1 7,1 22 74 34 -7.1
7,137 Let.K 7,137 22 74 34 -LET.K
7,144 9/32“ 7,144 22 74 34 -9/32IN
7,2 7,2 22 74 34 -7.2
7,3 7,3 22 74 34 -7.3
7,366 Let.L 7,366 22 74 34 -LET.L
7,4 7,4 22 74 34 -7.4
7,493 Let.M 7,493 22 74 34 -LET.M
7,5 7,5 22 74 34 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 24 79 37 -19/64IN
7,6 7,6 24 79 37 -7.6

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1148

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 156

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1148

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

7,671 Let.N 7,671 24 79 37 -LET.N
7,7 7,7 24 79 37 -7.7
7,8 7,8 24 79 37 -7.8
7,9 7,9 24 79 37 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 24 79 37 -5/16IN
8 8 24 79 37 -8
8,026 Let.O 8,026 24 79 37 -LET.O
8,1 8,1 24 79 37 -8.1
8,2 8,2 24 79 37 -8.2
8,204 Let.P 8,204 24 79 37 -LET.P
8,3 8,3 24 79 37 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 24 79 37 -21/64IN
8,4 8,4 24 79 37 -8.4
8,433 Let.Q 8,433 24 79 37 -LET.Q
8,5 8,5 24 79 37 -8.5
8,6 8,6 25 84 40 -8.6
8,611 Let.R 8,611 25 84 40 -LET.R
8,7 8,7 25 84 40 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 25 84 40 -11/32IN
8,8 8,8 25 84 40 -8.8
8,839 Let.S 8,839 25 84 40 -LET.S
8,9 8,9 25 84 40 -8.9
9 9 25 84 40 -9
9,093 Let.T 9,093 25 84 40 -LET.T
9,1 9,1 25 84 40 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 25 84 40 -23/64IN
9,2 9,2 25 84 40 -9.2
9,3 9,3 25 84 40 -9.3
9,347 Let.U 9,347 25 84 40 -LET.U
9,4 9,4 25 84 40 -9.4
9,5 9,5 25 84 40 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 27 89 43 -3/8IN
9,576 Let.V 9,576 27 89 43 -LET.V
9,6 9,6 27 89 43 -9.6
9,7 9,7 27 89 43 -9.7
9,8 9,8 27 89 43 -9.8
9,804 Let.W 9,804 27 89 43 -LET.W
9,9 9,9 27 89 43 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 27 89 43 -25/64IN
10 10 27 89 43 -10
10,084 Let.X 10,084 27 89 43 -LET.X
10,2 10,2 27 89 43 -10.2
10,262 Let.Y 10,262 27 89 43 -LET.Y
10,319 13/32“ 10,319 27 89 43 -13/32IN
10,49 Let.Z 10,49 27 89 43 -LET.Z
10,5 10,5 27 89 43 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 29 95 47 -27/64IN
10,8 10,8 29 95 47 -10.8
11 11 29 95 47 -11
11,113 7/16“ 11,113 29 95 47 -7/16IN
11,2 11,2 29 95 47 -11.2
11,5 11,5 29 95 47 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 29 95 47 -29/64IN
11,8 11,8 29 95 47 -11.8
11,906 15/32“ 11,906 37 102 51 -15/32IN

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1148

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 157

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1148

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

12 12 37 102 51 -12
12,303 31/64“ 12,303 37 102 51 -31/64IN
12,5 12,5 37 102 51 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 37 102 51 -1/2IN
12,8 12,8 37 102 51 -12.8
13 13 37 102 51 -13
13,097 33/64“ 13,097 37 102 51 -33/64IN
13,3 13,3 40 107 54 -13.3
13,494 17/32“ 13,494 40 107 54 -17/32IN
13,5 13,5 40 107 54 -13.5
13,891 35/64“ 13,891 40 107 54 -35/64IN
14 14 40 107 54 -14
14,288 9/16“ 14,288 41 111 56 -9/16IN
14,5 14,5 41 111 56 -14.5
14,684 37/64“ 14,684 41 111 56 -37/64IN
15 15 41 111 56 -15
15,081 19/32“ 15,081 42 115 58 -19/32IN
15,3 15,3 42 115 58 -15.3
15,478 39/64“ 15,478 42 115 58 -39/64IN
15,5 15,5 42 115 58 -15.5
15,875 5/8“ 15,875 42 115 58 -5/8IN
16 16 42 115 58 -16
16,272 41/64“ 16,272 43 119 60 -41/64IN
16,5 16,5 43 119 60 -16.5
16,669 21/32“ 16,669 43 119 60 -21/32IN
17 17 43 119 60 -17
17,066 43/64“ 17,066 44 123 62 -43/64IN
17,463 11/16“ 17,463 44 123 62 -11/16IN
17,5 17,5 44 123 62 -17.5
17,859 45/64“ 17,859 44 123 62 -45/64IN
18 18 44 123 62 -18
18,256 23/32“ 18,256 45 127 64 -23/32IN
18,5 18,5 45 127 64 -18.5
18,653 47/64“ 18,653 45 127 64 -47/64IN
19 19 45 127 64 -19
19,05 3/4“ 19,05 46 131 66 -3/4IN
19,5 19,5 46 131 66 -19.5
20 20 46 131 66 -20

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1148

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 158

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - TFL
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Особенности:
подходит для обработки стали без СОЖ

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149TFL

~ 3 x Dc

P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 4 26 6 -1
1,016 No. 60 1,016 4 26 6 -NO60
1,041 No. 59 1,041 4 26 6 -NO59
1,067 No. 58 1,067 5 28 7 -NO58
1,092 No. 57 1,092 5 28 7 -NO57
1,1 1,1 5 28 7 -1.1
1,181 No. 56 1,181 6 30 8 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 6 30 8 -3/64IN
1,2 1,2 6 30 8 -1.2
1,3 1,3 6 30 8 -1.3
1,321 No. 55 1,321 6 32 9 -NO55
1,397 No. 54 1,397 6 32 9 -NO54
1,4 1,4 6 32 9 -1.4
1,5 1,5 6 32 9 -1.5
1,511 No. 53 1,511 7 34 10 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 7 34 10 -1/16IN
1,6 1,6 7 34 10 -1.6
1,613 No. 52 1,613 7 34 10 -NO52
1,7 1,7 7 34 10 -1.7
1,702 No. 51 1,702 8 36 11 -NO51
1,778 No. 50 1,778 8 36 11 -NO50
1,8 1,8 8 36 11 -1.8
1,854 No. 49 1,854 8 36 11 -NO49
1,9 1,9 8 36 11 -1.9
1,93 No. 48 1,93 8 38 12 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 8 38 12 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 8 38 12 -NO47
2 2 8 38 12 -2
2,057 No. 46 2,057 8 38 12 -NO46
2,083 No. 45 2,083 8 38 12 -NO45
2,1 2,1 8 38 12 -2.1
2,184 No. 44 2,184 9 40 13 -NO44
2,2 2,2 9 40 13 -2.2
2,261 No. 43 2,261 9 40 13 -NO43
2,3 2,3 9 40 13 -2.3
2,375 No. 42 2,375 10 43 14 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 10 43 14 -3/32IN
2,4 2,4 10 43 14 -2.4
2,438 No. 41 2,438 10 43 14 -NO41
2,489 No. 40 2,489 10 43 14 -NO40
2,5 2,5 10 43 14 -2.5
2,527 No. 39 2,527 10 43 14 -NO39
2,578 No. 38 2,578 10 43 14 -NO38
2,6 2,6 10 43 14 -2.6
2,642 No. 37 2,642 10 43 14 -NO37
2,7 2,7 11 46 16 -2.7
2,705 No. 36 2,705 11 46 16 -NO36



B 159

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 11 46 16 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 11 46 16 -NO35
2,8 2,8 11 46 16 -2.8
2,819 No. 34 2,819 11 46 16 -NO34
2,87 No. 33 2,87 11 46 16 -NO33
2,9 2,9 11 46 16 -2.9
2,946 No. 32 2,946 11 46 16 -NO32
3 3 11 46 16 -3
3,048 No. 31 3,048 12 49 18 -NO31
3,1 3,1 12 49 18 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 12 49 18 -1/8IN
3,2 3,2 12 49 18 -3.2
3,264 No. 30 3,264 12 49 18 -NO30
3,3 3,3 12 49 18 -3.3
3,4 3,4 14 52 20 -3.4
3,454 No. 29 3,454 14 52 20 -NO29
3,5 3,5 14 52 20 -3.5
3,569 No. 28 3,569 14 52 20 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 14 52 20 -9/64IN
3,6 3,6 14 52 20 -3.6
3,658 No. 27 3,658 14 52 20 -NO27
3,7 3,7 14 52 20 -3.7
3,734 No. 26 3,734 14 52 20 -NO26
3,797 No. 25 3,797 15 55 22 -NO25
3,8 3,8 15 55 22 -3.8
3,861 No. 24 3,861 15 55 22 -NO24
3,9 3,9 15 55 22 -3.9
3,912 No. 23 3,912 15 55 22 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 15 55 22 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 15 55 22 -NO22
4 4 15 55 22 -4
4,039 No. 21 4,039 15 55 22 -NO21
4,089 No. 20 4,089 15 55 22 -NO20
4,1 4,1 15 55 22 -4.1
4,2 4,2 15 55 22 -4.2
4,216 No. 19 4,216 15 55 22 -NO19
4,3 4,3 16 58 24 -4.3
4,305 No. 18 4,305 16 58 24 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 16 58 24 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 16 58 24 -NO17
4,4 4,4 16 58 24 -4.4
4,496 No. 16 4,496 16 58 24 -NO16
4,5 4,5 16 58 24 -4.5
4,572 No. 15 4,572 16 58 24 -NO15
4,6 4,6 16 58 24 -4.6
4,623 No. 14 4,623 16 58 24 -NO14
4,65 4,65 16 58 24 -4.65
4,699 No. 13 4,699 16 58 24 -NO13
4,7 4,7 16 58 24 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 18 62 26 -3/16IN
4,8 4,8 18 62 26 -4.8
4,801 No. 12 4,801 18 62 26 -NO12
4,851 No. 11 4,851 18 62 26 -NO11
4,9 4,9 18 62 26 -4.9
4,915 No. 10 4,915 18 62 26 -NO10

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149TFL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C



B 160

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,978 No. 9 4,978 18 62 26 -NO9
5 5 18 62 26 -5
5,055 No. 8 5,055 18 62 26 -NO8
5,1 5,1 18 62 26 -5.1
5,105 No. 7 5,105 18 62 26 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 18 62 26 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 18 62 26 -NO6
5,2 5,2 18 62 26 -5.2
5,22 No. 5 5,22 18 62 26 -NO5
5,3 5,3 18 62 26 -5.3
5,309 No. 4 5,309 19 66 28 -NO4
5,4 5,4 19 66 28 -5.4
5,41 No. 3 5,41 19 66 28 -NO3
5,5 5,5 19 66 28 -5.5
5,55 5,55 19 66 28 -5.55
5,556 7/32“ 5,556 19 66 28 -7/32IN
5,6 5,6 19 66 28 -5.6
5,613 No. 2 5,613 19 66 28 -NO2
5,7 5,7 19 66 28 -5.7
5,791 No. 1 5,791 19 66 28 -NO1
5,8 5,8 19 66 28 -5.8
5,9 5,9 19 66 28 -5.9
5,944 Let.A 5,944 19 66 28 -LET.A
5,953 15/64“ 5,953 19 66 28 -15/64IN
6 6 19 66 28 -6
6,045 Let.B 6,045 20 70 31 -LET.B
6,1 6,1 20 70 31 -6.1
6,147 Let.C 6,147 20 70 31 -LET.C
6,2 6,2 20 70 31 -6.2
6,248 Let.D 6,248 20 70 31 -LET.D
6,3 6,3 20 70 31 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 20 70 31 -1/4IN
6,4 6,4 20 70 31 -6.4
6,5 6,5 20 70 31 -6.5
6,528 Let.F 6,528 20 70 31 -LET.F
6,6 6,6 20 70 31 -6.6
6,629 Let.G 6,629 20 70 31 -LET.G
6,7 6,7 20 70 31 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 22 74 34 -17/64IN
6,756 Let.H 6,756 22 74 34 -LET.H
6,8 6,8 22 74 34 -6.8
6,9 6,9 22 74 34 -6.9
6,909 Let.I 6,909 22 74 34 -LET.I
7 7 22 74 34 -7
7,036 Let.J 7,036 22 74 34 -LET.J
7,1 7,1 22 74 34 -7.1
7,137 Let.K 7,137 22 74 34 -LET.K
7,144 9/32“ 7,144 22 74 34 -9/32IN
7,2 7,2 22 74 34 -7.2
7,3 7,3 22 74 34 -7.3
7,366 Let.L 7,366 22 74 34 -LET.L
7,4 7,4 22 74 34 -7.4
7,493 Let.M 7,493 22 74 34 -LET.M
7,5 7,5 22 74 34 -7.5

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149TFL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C



B 161

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

7,541 19/64“ 7,541 24 79 37 -19/64IN
7,6 7,6 24 79 37 -7.6
7,671 Let.N 7,671 24 79 37 -LET.N
7,7 7,7 24 79 37 -7.7
7,8 7,8 24 79 37 -7.8
7,9 7,9 24 79 37 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 24 79 37 -5/16IN
8 8 24 79 37 -8
8,026 Let.O 8,026 24 79 37 -LET.O
8,1 8,1 24 79 37 -8.1
8,2 8,2 24 79 37 -8.2
8,204 Let.P 8,204 24 79 37 -LET.P
8,3 8,3 24 79 37 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 24 79 37 -21/64IN
8,4 8,4 24 79 37 -8.4
8,433 Let.Q 8,433 24 79 37 -LET.Q
8,5 8,5 24 79 37 -8.5
8,6 8,6 25 84 40 -8.6
8,611 Let.R 8,611 25 84 40 -LET.R
8,7 8,7 25 84 40 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 25 84 40 -11/32IN
8,8 8,8 25 84 40 -8.8
8,839 Let.S 8,839 25 84 40 -LET.S
8,9 8,9 25 84 40 -8.9
9 9 25 84 40 -9
9,093 Let.T 9,093 25 84 40 -LET.T
9,1 9,1 25 84 40 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 25 84 40 -23/64IN
9,2 9,2 25 84 40 -9.2
9,3 9,3 25 84 40 -9.3
9,347 Let.U 9,347 25 84 40 -LET.U
9,4 9,4 25 84 40 -9.4
9,5 9,5 25 84 40 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 27 89 43 -3/8IN
9,576 Let.V 9,576 27 89 43 -LET.V
9,6 9,6 27 89 43 -9.6
9,7 9,7 27 89 43 -9.7
9,8 9,8 27 89 43 -9.8
9,804 Let.W 9,804 27 89 43 -LET.W
9,9 9,9 27 89 43 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 27 89 43 -25/64IN
10 10 27 89 43 -10
10,084 Let.X 10,084 27 89 43 -LET.X
10,2 10,2 27 89 43 -10.2
10,262 Let.Y 10,262 27 89 43 -LET.Y
10,319 13/32“ 10,319 27 89 43 -13/32IN
10,49 Let.Z 10,49 27 89 43 -LET.Z
10,5 10,5 27 89 43 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 29 95 47 -27/64IN
10,8 10,8 29 95 47 -10.8
11 11 29 95 47 -11
11,113 7/16“ 11,113 29 95 47 -7/16IN
11,2 11,2 29 95 47 -11.2
11,3 11,3 29 95 47 -11.3
11,5 11,5 29 95 47 -11.5

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149TFL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C



B 162

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

11,509 29/64“ 11,509 29 95 47 -29/64IN
11,8 11,8 29 95 47 -11.8
11,906 15/32“ 11,906 37 102 51 -15/32IN
12 12 37 102 51 -12
12,303 31/64“ 12,303 37 102 51 -31/64IN
12,5 12,5 37 102 51 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 37 102 51 -1/2IN
13 13 37 102 51 -13
13,097 33/64“ 13,097 37 102 51 -33/64IN
13,1 13,1 37 102 51 -13.1
13,3 13,3 40 107 54 -13.3
13,494 17/32“ 13,494 40 107 54 -17/32IN
13,5 13,5 40 107 54 -13.5
13,891 35/64“ 13,891 40 107 54 -35/64IN
14 14 40 107 54 -14
14,288 9/16“ 14,288 41 111 56 -9/16IN
14,5 14,5 41 111 56 -14.5
14,684 37/64“ 14,684 41 111 56 -37/64IN
15 15 41 111 56 -15
15,1 15,1 42 115 58 -15.1
15,3 15,3 42 115 58 -15.3
15,478 39/64“ 15,478 42 115 58 -39/64IN
15,5 15,5 42 115 58 -15.5
15,875 5/8“ 15,875 42 115 58 -5/8IN
16 16 42 115 58 -16
16,272 41/64“ 16,272 43 119 60 -41/64IN
16,5 16,5 43 119 60 -16.5
16,669 21/32“ 16,669 43 119 60 -21/32IN
17 17 43 119 60 -17
17,066 43/64“ 17,066 44 123 62 -43/64IN
17,463 11/16“ 17,463 44 123 62 -11/16IN
17,5 17,5 44 123 62 -17.5
17,859 45/64“ 17,859 44 123 62 -45/64IN
18 18 44 123 62 -18
18,256 23/32“ 18,256 45 127 64 -23/32IN
18,5 18,5 45 127 64 -18.5
18,653 47/64“ 18,653 45 127 64 -47/64IN
19 19 45 127 64 -19
19,05 3/4“ 19,05 46 131 66 -3/4IN
19,5 19,5 46 131 66 -19.5
20 20 46 131 66 -20

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149TFL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - XPL
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149XPL

~ 3 x Dc

P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 4 26 6 -1
1,016 No. 60 1,016 4 26 6 -NO60
1,041 No. 59 1,041 4 26 6 -NO59
1,067 No. 58 1,067 5 28 7 -NO58
1,092 No. 57 1,092 5 28 7 -NO57
1,1 1,1 5 28 7 -1.1
1,181 No. 56 1,181 6 30 8 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 6 30 8 -3/64IN
1,2 1,2 6 30 8 -1.2
1,3 1,3 6 30 8 -1.3
1,321 No. 55 1,321 6 32 9 -NO55
1,397 No. 54 1,397 6 32 9 -NO54
1,4 1,4 6 32 9 -1.4
1,5 1,5 6 32 9 -1.5
1,511 No. 53 1,511 7 34 10 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 7 34 10 -1/16IN
1,6 1,6 7 34 10 -1.6
1,613 No. 52 1,613 7 34 10 -NO52
1,7 1,7 7 34 10 -1.7
1,702 No. 51 1,702 8 36 11 -NO51
1,778 No. 50 1,778 8 36 11 -NO50
1,8 1,8 8 36 11 -1.8
1,854 No. 49 1,854 8 36 11 -NO49
1,9 1,9 8 36 11 -1.9
1,93 No. 48 1,93 8 38 12 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 8 38 12 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 8 38 12 -NO47
2 2 8 38 12 -2
2,057 No. 46 2,057 8 38 12 -NO46
2,083 No. 45 2,083 8 38 12 -NO45
2,1 2,1 8 38 12 -2.1
2,184 No. 44 2,184 9 40 13 -NO44
2,2 2,2 9 40 13 -2.2
2,261 No. 43 2,261 9 40 13 -NO43
2,3 2,3 9 40 13 -2.3
2,375 No. 42 2,375 10 43 14 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 10 43 14 -3/32IN
2,4 2,4 10 43 14 -2.4
2,438 No. 41 2,438 10 43 14 -NO41
2,489 No. 40 2,489 10 43 14 -NO40
2,5 2,5 10 43 14 -2.5
2,527 No. 39 2,527 10 43 14 -NO39
2,578 No. 38 2,578 10 43 14 -NO38
2,6 2,6 10 43 14 -2.6
2,642 No. 37 2,642 10 43 14 -NO37
2,7 2,7 11 46 16 -2.7
2,705 No. 36 2,705 11 46 16 -NO36



B 164

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 11 46 16 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 11 46 16 -NO35
2,8 2,8 11 46 16 -2.8
2,819 No. 34 2,819 11 46 16 -NO34
2,87 No. 33 2,87 11 46 16 -NO33
2,9 2,9 11 46 16 -2.9
2,946 No. 32 2,946 11 46 16 -NO32
3 3 11 46 16 -3
3,048 No. 31 3,048 12 49 18 -NO31
3,1 3,1 12 49 18 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 12 49 18 -1/8IN
3,2 3,2 12 49 18 -3.2
3,264 No. 30 3,264 12 49 18 -NO30
3,3 3,3 12 49 18 -3.3
3,4 3,4 14 52 20 -3.4
3,454 No. 29 3,454 14 52 20 -NO29
3,5 3,5 14 52 20 -3.5
3,569 No. 28 3,569 14 52 20 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 14 52 20 -9/64IN
3,6 3,6 14 52 20 -3.6
3,658 No. 27 3,658 14 52 20 -NO27
3,7 3,7 14 52 20 -3.7
3,734 No. 26 3,734 14 52 20 -NO26
3,797 No. 25 3,797 15 55 22 -NO25
3,8 3,8 15 55 22 -3.8
3,861 No. 24 3,861 15 55 22 -NO24
3,9 3,9 15 55 22 -3.9
3,912 No. 23 3,912 15 55 22 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 15 55 22 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 15 55 22 -NO22
4 4 15 55 22 -4
4,039 No. 21 4,039 15 55 22 -NO21
4,089 No. 20 4,089 15 55 22 -NO20
4,1 4,1 15 55 22 -4.1
4,2 4,2 15 55 22 -4.2
4,216 No. 19 4,216 15 55 22 -NO19
4,3 4,3 16 58 24 -4.3
4,305 No. 18 4,305 16 58 24 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 16 58 24 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 16 58 24 -NO17
4,4 4,4 16 58 24 -4.4
4,496 No. 16 4,496 16 58 24 -NO16
4,5 4,5 16 58 24 -4.5
4,572 No. 15 4,572 16 58 24 -NO15
4,6 4,6 16 58 24 -4.6
4,623 No. 14 4,623 16 58 24 -NO14
4,65 4,65 16 58 24 -4.65
4,699 No. 13 4,699 16 58 24 -NO13
4,7 4,7 16 58 24 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 18 62 26 -3/16IN
4,8 4,8 18 62 26 -4.8
4,801 No. 12 4,801 18 62 26 -NO12
4,851 No. 11 4,851 18 62 26 -NO11
4,9 4,9 18 62 26 -4.9
4,915 No. 10 4,915 18 62 26 -NO10

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149XPL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C



B 165

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,978 No. 9 4,978 18 62 26 -NO9
5 5 18 62 26 -5
5,055 No. 8 5,055 18 62 26 -NO8
5,1 5,1 18 62 26 -5.1
5,105 No. 7 5,105 18 62 26 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 18 62 26 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 18 62 26 -NO6
5,2 5,2 18 62 26 -5.2
5,22 No. 5 5,22 18 62 26 -NO5
5,3 5,3 18 62 26 -5.3
5,309 No. 4 5,309 19 66 28 -NO4
5,4 5,4 19 66 28 -5.4
5,41 No. 3 5,41 19 66 28 -NO3
5,5 5,5 19 66 28 -5.5
5,55 5,55 19 66 28 -5.55
5,556 7/32“ 5,556 19 66 28 -7/32IN
5,6 5,6 19 66 28 -5.6
5,613 No. 2 5,613 19 66 28 -NO2
5,7 5,7 19 66 28 -5.7
5,791 No. 1 5,791 19 66 28 -NO1
5,8 5,8 19 66 28 -5.8
5,9 5,9 19 66 28 -5.9
5,944 Let.A 5,944 19 66 28 -LET.A
5,953 15/64“ 5,953 19 66 28 -15/64IN
6 6 19 66 28 -6
6,045 Let.B 6,045 20 70 31 -LET.B
6,1 6,1 20 70 31 -6.1
6,147 Let.C 6,147 20 70 31 -LET.C
6,2 6,2 20 70 31 -6.2
6,248 Let.D 6,248 20 70 31 -LET.D
6,3 6,3 20 70 31 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 20 70 31 -1/4IN
6,4 6,4 20 70 31 -6.4
6,5 6,5 20 70 31 -6.5
6,528 Let.F 6,528 20 70 31 -LET.F
6,6 6,6 20 70 31 -6.6
6,629 Let.G 6,629 20 70 31 -LET.G
6,7 6,7 20 70 31 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 22 74 34 -17/64IN
6,756 Let.H 6,756 22 74 34 -LET.H
6,8 6,8 22 74 34 -6.8
6,9 6,9 22 74 34 -6.9
6,909 Let.I 6,909 22 74 34 -LET.I
7 7 22 74 34 -7
7,036 Let.J 7,036 22 74 34 -LET.J
7,1 7,1 22 74 34 -7.1
7,137 Let.K 7,137 22 74 34 -LET.K
7,144 9/32“ 7,144 22 74 34 -9/32IN
7,2 7,2 22 74 34 -7.2
7,3 7,3 22 74 34 -7.3
7,366 Let.L 7,366 22 74 34 -LET.L
7,4 7,4 22 74 34 -7.4
7,493 Let.M 7,493 22 74 34 -LET.M
7,5 7,5 22 74 34 -7.5

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149XPL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

7,541 19/64“ 7,541 24 79 37 -19/64IN
7,6 7,6 24 79 37 -7.6
7,671 Let.N 7,671 24 79 37 -LET.N
7,7 7,7 24 79 37 -7.7
7,8 7,8 24 79 37 -7.8
7,9 7,9 24 79 37 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 24 79 37 -5/16IN
8 8 24 79 37 -8
8,026 Let.O 8,026 24 79 37 -LET.O
8,1 8,1 24 79 37 -8.1
8,2 8,2 24 79 37 -8.2
8,204 Let.P 8,204 24 79 37 -LET.P
8,3 8,3 24 79 37 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 24 79 37 -21/64IN
8,4 8,4 24 79 37 -8.4
8,433 Let.Q 8,433 24 79 37 -LET.Q
8,5 8,5 24 79 37 -8.5
8,6 8,6 25 84 40 -8.6
8,611 Let.R 8,611 25 84 40 -LET.R
8,7 8,7 25 84 40 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 25 84 40 -11/32IN
8,8 8,8 25 84 40 -8.8
8,839 Let.S 8,839 25 84 40 -LET.S
8,9 8,9 25 84 40 -8.9
9 9 25 84 40 -9
9,093 Let.T 9,093 25 84 40 -LET.T
9,1 9,1 25 84 40 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 25 84 40 -23/64IN
9,2 9,2 25 84 40 -9.2
9,3 9,3 25 84 40 -9.3
9,347 Let.U 9,347 25 84 40 -LET.U
9,4 9,4 25 84 40 -9.4
9,5 9,5 25 84 40 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 27 89 43 -3/8IN
9,576 Let.V 9,576 27 89 43 -LET.V
9,6 9,6 27 89 43 -9.6
9,7 9,7 27 89 43 -9.7
9,8 9,8 27 89 43 -9.8
9,804 Let.W 9,804 27 89 43 -LET.W
9,9 9,9 27 89 43 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 27 89 43 -25/64IN
10 10 27 89 43 -10
10,084 Let.X 10,084 27 89 43 -LET.X
10,2 10,2 27 89 43 -10.2
10,262 Let.Y 10,262 27 89 43 -LET.Y
10,319 13/32“ 10,319 27 89 43 -13/32IN
10,49 Let.Z 10,49 27 89 43 -LET.Z
10,5 10,5 27 89 43 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 29 95 47 -27/64IN
10,8 10,8 29 95 47 -10.8
11 11 29 95 47 -11
11,113 7/16“ 11,113 29 95 47 -7/16IN
11,2 11,2 29 95 47 -11.2
11,3 11,3 29 95 47 -11.3
11,5 11,5 29 95 47 -11.5

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149XPL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1149XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

11,509 29/64“ 11,509 29 95 47 -29/64IN
11,8 11,8 29 95 47 -11.8
11,906 15/32“ 11,906 37 102 51 -15/32IN
12 12 37 102 51 -12
12,303 31/64“ 12,303 37 102 51 -31/64IN
12,5 12,5 37 102 51 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 37 102 51 -1/2IN
12,8 12,8 37 102 51 -12.8
13 13 37 102 51 -13
13,097 33/64“ 13,097 37 102 51 -33/64IN
13,1 13,1 37 102 51 -13.1
13,3 13,3 40 107 54 -13.3
13,494 17/32“ 13,494 40 107 54 -17/32IN
13,5 13,5 40 107 54 -13.5
13,891 35/64“ 13,891 40 107 54 -35/64IN
14 14 40 107 54 -14
14,288 9/16“ 14,288 41 111 56 -9/16IN
14,5 14,5 41 111 56 -14.5
14,684 37/64“ 14,684 41 111 56 -37/64IN
15 15 41 111 56 -15
15,081 19/32“ 15,081 42 115 58 -19/32IN
15,1 15,1 42 115 58 -15.1
15,3 15,3 42 115 58 -15.3
15,478 39/64“ 15,478 42 115 58 -39/64IN
15,5 15,5 42 115 58 -15.5
15,875 5/8“ 15,875 42 115 58 -5/8IN
16 16 42 115 58 -16
16,272 41/64“ 16,272 43 119 60 -41/64IN
16,5 16,5 43 119 60 -16.5
16,669 21/32“ 16,669 43 119 60 -21/32IN
17 17 43 119 60 -17
17,066 43/64“ 17,066 44 123 62 -43/64IN
17,463 11/16“ 17,463 44 123 62 -11/16IN
17,5 17,5 44 123 62 -17.5
17,859 45/64“ 17,859 44 123 62 -45/64IN
18 18 44 123 62 -18
18,256 23/32“ 18,256 45 127 64 -23/32IN
18,5 18,5 45 127 64 -18.5
18,653 47/64“ 18,653 45 127 64 -47/64IN
19 19 45 127 64 -19
19,05 3/4“ 19,05 46 131 66 -3/4IN
19,5 19,5 46 131 66 -19.5
20 20 46 131 66 -20

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A1149XPL

~ 3 x Dc
P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - TFT
- тип VA Inox
- правое исполнение
- угол при вершине 118°

Сверла спиральные. Короткая серия

VA Inox
A1154TFT

~ 3 x Dc

P M K N S H O

TFT C C C C C C C C C C

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1154TFT

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2 2 8 38 12 -2
2,1 2,1 8 38 12 -2.1
2,2 2,2 9 40 13 -2.2
2,3 2,3 9 40 13 -2.3
2,4 2,4 10 43 14 -2.4
2,5 2,5 10 43 14 -2.5
2,6 2,6 10 43 14 -2.6
2,7 2,7 11 46 16 -2.7
2,8 2,8 11 46 16 -2.8
2,9 2,9 11 46 16 -2.9
3 3 11 46 16 -3
3,1 3,1 12 49 18 -3.1
3,2 3,2 12 49 18 -3.2
3,3 3,3 12 49 18 -3.3
3,4 3,4 14 52 20 -3.4
3,5 3,5 14 52 20 -3.5
3,6 3,6 14 52 20 -3.6
3,7 3,7 14 52 20 -3.7
3,8 3,8 15 55 22 -3.8
3,9 3,9 15 55 22 -3.9
4 4 15 55 22 -4
4,1 4,1 15 55 22 -4.1
4,2 4,2 15 55 22 -4.2
4,3 4,3 16 58 24 -4.3
4,4 4,4 16 58 24 -4.4
4,5 4,5 16 58 24 -4.5
4,6 4,6 16 58 24 -4.6
4,65 4,65 16 58 24 -4.65
4,7 4,7 16 58 24 -4.7
4,8 4,8 18 62 26 -4.8
4,9 4,9 18 62 26 -4.9
5 5 18 62 26 -5
5,1 5,1 18 62 26 -5.1
5,2 5,2 18 62 26 -5.2
5,3 5,3 18 62 26 -5.3
5,4 5,4 19 66 28 -5.4
5,5 5,5 19 66 28 -5.5
5,55 5,55 19 66 28 -5.55
5,6 5,6 19 66 28 -5.6
5,7 5,7 19 66 28 -5.7
5,8 5,8 19 66 28 -5.8
5,9 5,9 19 66 28 -5.9
6 6 19 66 28 -6
6,1 6,1 20 70 31 -6.1
6,2 6,2 20 70 31 -6.2
6,3 6,3 20 70 31 -6.3
6,4 6,4 20 70 31 -6.4



B 169

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1154TFT

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

6,5 6,5 20 70 31 -6.5
6,6 6,6 20 70 31 -6.6
6,7 6,7 20 70 31 -6.7
6,8 6,8 22 74 34 -6.8
6,9 6,9 22 74 34 -6.9
7 7 22 74 34 -7
7,1 7,1 22 74 34 -7.1
7,2 7,2 22 74 34 -7.2
7,3 7,3 22 74 34 -7.3
7,4 7,4 22 74 34 -7.4
7,5 7,5 22 74 34 -7.5
7,6 7,6 24 79 37 -7.6
7,7 7,7 24 79 37 -7.7
7,8 7,8 24 79 37 -7.8
7,9 7,9 24 79 37 -7.9
8 8 24 79 37 -8
8,1 8,1 24 79 37 -8.1
8,2 8,2 24 79 37 -8.2
8,3 8,3 24 79 37 -8.3
8,4 8,4 24 79 37 -8.4
8,5 8,5 24 79 37 -8.5
8,6 8,6 25 84 40 -8.6
8,7 8,7 25 84 40 -8.7
8,8 8,8 25 84 40 -8.8
8,9 8,9 25 84 40 -8.9
9 9 25 84 40 -9
9,1 9,1 25 84 40 -9.1
9,2 9,2 25 84 40 -9.2
9,3 9,3 25 84 40 -9.3
9,4 9,4 25 84 40 -9.4
9,5 9,5 25 84 40 -9.5
9,6 9,6 27 89 43 -9.6
9,7 9,7 27 89 43 -9.7
9,8 9,8 27 89 43 -9.8
9,9 9,9 27 89 43 -9.9
10 10 27 89 43 -10
10,2 10,2 27 89 43 -10.2
10,3 10,3 27 89 43 -10.3
10,5 10,5 27 89 43 -10.5
10,6 10,6 27 89 43 -10.6
10,7 10,7 29 95 47 -10.7
10,8 10,8 29 95 47 -10.8
10,9 10,9 29 95 47 -10.9
11 11 29 95 47 -11
11,1 11,1 29 95 47 -11.1
11,2 11,2 29 95 47 -11.2
11,3 11,3 29 95 47 -11.3
11,5 11,5 29 95 47 -11.5
11,6 11,6 29 95 47 -11.6
11,8 11,8 29 95 47 -11.8
11,9 11,9 37 102 51 -11.9
12 12 37 102 51 -12
12,1 12,1 37 102 51 -12.1
12,3 12,3 37 102 51 -12.3
12,5 12,5 37 102 51 -12.5

Сверла спиральные. Короткая серия

VA Inox
A1154TFT

~ 3 x Dc
P M K N S H O

TFT C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1154TFT

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

12,6 12,6 37 102 51 -12.6
12,7 12,7 37 102 51 -12.7
13 13 37 102 51 -13
13,1 13,1 37 102 51 -13.1
13,2 13,2 37 102 51 -13.2
13,3 13,3 40 107 54 -13.3
13,4 13,4 40 107 54 -13.4
13,5 13,5 40 107 54 -13.5
13,6 13,6 40 107 54 -13.6
14 14 40 107 54 -14
14,1 14,1 41 111 56 -14.1
14,2 14,2 41 111 56 -14.2
14,5 14,5 41 111 56 -14.5
14,8 14,8 41 111 56 -14.8
15 15 41 111 56 -15
15,1 15,1 42 115 58 -15.1
15,2 15,2 42 115 58 -15.2
15,3 15,3 42 115 58 -15.3
15,4 15,4 42 115 58 -15.4
15,5 15,5 42 115 58 -15.5
15,8 15,8 42 115 58 -15.8
16 16 42 115 58 -16

Сверла спиральные. Короткая серия

VA Inox
A1154TFT

~ 3 x Dc
P M K N S H O

TFT C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип N
- правое исполнение
- угол при вершине 118°
- сверла диаметром до 3 мм без поверхностной обработки 
- возможна поставка в наборе

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,2 0,2 2,1 19 2,5 -0.2
0,22 0,22 2,1 19 2,5 -0.22
0,23 0,23 2,1 19 2,5 -0.23
0,25 0,25 2,5 19 3 -0.25
0,27 0,27 2,5 19 3 -0.27
0,28 0,28 2,5 19 3 -0.28
0,29 0,29 2,5 19 3 -0.29
0,3 0,3 2,5 19 3 -0.3
0,31 0,31 3,4 19 4 -0.31
0,318 No. 82 0,318 3,4 19 4 -NO82
0,32 0,32 3,4 19 4 -0.32
0,33 No. 81 0,33 3,4 19 4 -0.33
0,34 0,34 3,4 19 4 -0.34
0,343 No. 80 0,343 3,4 19 4 -NO80
0,35 0,35 3,4 19 4 -0.35
0,368 No. 79 0,368 3,4 19 4 -NO79
0,38 0,38 3,4 19 4 -0.38
0,397 1/64“ 0,397 4,2 20 5 -1/64IN
0,4 0,4 4,2 20 5 -0.4
0,406 No. 78 0,406 4,2 20 5 -NO78
0,42 0,42 4,2 20 5 -0.42
0,43 0,43 4,2 20 5 -0.43
0,45 0,45 4,2 20 5 -0.45
0,457 No. 77 0,457 4,2 20 5 -NO77
0,47 0,47 4,2 20 5 -0.47
0,48 0,48 4,2 20 5 -0.48
0,49 0,49 5,2 22 6 -0.49
0,5 0,5 5,2 22 6 -0.5
0,508 No. 76 0,508 5,2 22 6 -NO76
0,51 0,51 5,2 22 6 -0.51
0,52 0,52 5,2 22 6 -0.52
0,53 0,53 5,2 22 6 -0.53
0,533 No. 75 0,533 6,1 24 7 -NO75
0,54 0,54 6,1 24 7 -0.54
0,55 0,55 6,1 24 7 -0.55
0,57 0,57 6,1 24 7 -0.57
0,572 No. 74 0,572 6,1 24 7 -NO74
0,58 0,58 6,1 24 7 -0.58
0,59 0,59 6,1 24 7 -0.59
0,6 0,6 6,1 24 7 -0.6
0,61 No. 73 0,61 6,9 26 8 -0.61
0,61 No. 73 0,61 6,9 26 8 -NO73
0,62 0,62 6,9 26 8 -0.62
0,63 0,63 6,9 26 8 -0.63
0,635 No. 72 0,635 6,9 26 8 -NO72
0,65 0,65 6,9 26 8 -0.65
0,66 No. 71 0,66 6,9 26 8 -NO71



B 172

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,67 0,67 6,9 26 8 -0.67
0,68 0,68 7,8 28 9 -0.68
0,7 0,7 7,8 28 9 -0.7
0,711 No. 70 0,711 7,8 28 9 -NO70
0,72 0,72 7,8 28 9 -0.72
0,73 0,73 7,8 28 9 -0.73
0,742 No. 69 0,742 7,8 28 9 -NO69
0,75 0,75 7,8 28 9 -0.75
0,76 0,76 8,7 30 10 -0.76
0,78 0,78 8,7 30 10 -0.78
0,787 No. 68 0,787 8,7 30 10 -NO68
0,794 1/32“ 0,794 8,7 30 10 -1/32IN
0,8 0,8 8,7 30 10 -0.8
0,81 0,81 8,7 30 10 -0.81
0,813 No. 67 0,813 8,7 30 10 -NO67
0,82 0,82 8,7 30 10 -0.82
0,83 0,83 8,7 30 10 -0.83
0,838 No. 66 0,838 8,7 30 10 -NO66
0,85 0,85 8,7 30 10 -0.85
0,87 0,87 9,5 32 11 -0.87
0,88 0,88 9,5 32 11 -0.88
0,889 No. 65 0,889 9,5 32 11 -NO65
0,9 0,9 9,5 32 11 -0.9
0,91 0,91 9,5 32 11 -0.91
0,914 No. 64 0,914 9,5 32 11 -NO64
0,92 0,92 9,5 32 11 -0.92
0,94 No. 63 0,94 9,5 32 11 -NO63
0,95 0,95 9,5 32 11 -0.95
0,96 0,96 10 34 12 -0.96
0,965 No. 62 0,965 10 34 12 -NO62
0,97 0,97 10 34 12 -0.97
0,98 0,98 10 34 12 -0.98
0,99 0,99 10 34 12 -0.99
0,991 No. 61 0,991 10 34 12 -NO61
1 1 10 34 12 -1
1,01 1,01 10 34 12 -1.01
1,016 No. 60 1,016 10 34 12 -NO60
1,02 1,02 10 34 12 -1.02
1,03 1,03 10 34 12 -1.03
1,04 1,04 10 34 12 -1.04
1,041 No. 59 1,041 10 34 12 -NO59
1,05 1,05 10 34 12 -1.05
1,067 No. 58 1,067 12 36 14 -NO58
1,092 No. 57 1,092 12 36 14 -NO57
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,12 1,12 12 36 14 -1.12
1,13 1,13 12 36 14 -1.13
1,15 1,15 12 36 14 -1.15
1,18 1,18 12 36 14 -1.18
1,181 No. 56 1,181 14 38 16 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 14 38 16 -3/64IN
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,21 1,21 14 38 16 -1.21
1,22 1,22 14 38 16 -1.22
1,23 1,23 14 38 16 -1.23

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 173

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1,24 1,24 14 38 16 -1.24
1,25 1,25 14 38 16 -1.25
1,27 1,27 14 38 16 -1.27
1,28 1,28 14 38 16 -1.28
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,321 No. 55 1,321 15 40 18 -NO55
1,33 1,33 15 40 18 -1.33
1,35 1,35 15 40 18 -1.35
1,36 1,36 15 40 18 -1.36
1,37 1,37 15 40 18 -1.37
1,397 No. 54 1,397 15 40 18 -NO54
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,42 1,42 15 40 18 -1.42
1,43 1,43 15 40 18 -1.43
1,45 1,45 15 40 18 -1.45
1,49 1,49 15 40 18 -1.49
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,51 1,51 17 43 20 -1.51
1,511 No. 53 1,511 17 43 20 -NO53
1,52 1,52 17 43 20 -1.52
1,53 1,53 17 43 20 -1.53
1,55 1,55 17 43 20 -1.55
1,57 1,57 17 43 20 -1.57
1,588 1/16“ 1,588 17 43 20 -1/16IN
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,613 No. 52 1,613 17 43 20 -NO52
1,63 1,63 17 43 20 -1.63
1,65 1,65 17 43 20 -1.65
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,702 No. 51 1,702 19 46 22 -NO51
1,75 1,75 19 46 22 -1.75
1,778 No. 50 1,778 19 46 22 -NO50
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,85 1,85 19 46 22 -1.85
1,854 No. 49 1,854 19 46 22 -NO49
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,93 No. 48 1,93 20 49 24 -NO48
1,95 1,95 20 49 24 -1.95
1,984 5/64“ 1,984 20 49 24 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 20 49 24 -NO47
2 2 20 49 24 -2
2,05 2,05 20 49 24 -2.05
2,057 No. 46 2,057 20 49 24 -NO46
2,083 No. 45 2,083 20 49 24 -NO45
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,15 2,15 23 53 27 -2.15
2,184 No. 44 2,184 23 53 27 -NO44
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,25 2,25 23 53 27 -2.25
2,261 No. 43 2,261 23 53 27 -NO43
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,35 2,35 23 53 27 -2.35
2,375 No. 42 2,375 26 57 30 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 26 57 30 -3/32IN
2,4 2,4 26 57 30 -2.4

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 174

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,438 No. 41 2,438 26 57 30 -NO41
2,45 2,45 26 57 30 -2.45
2,489 No. 40 2,489 26 57 30 -NO40
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,527 No. 39 2,527 26 57 30 -NO39
2,55 2,55 26 57 30 -2.55
2,578 No. 38 2,578 26 57 30 -NO38
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,642 No. 37 2,642 26 57 30 -NO37
2,65 2,65 26 57 30 -2.65
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,705 No. 36 2,705 28 61 33 -NO36
2,75 2,75 28 61 33 -2.75
2,778 7/64“ 2,778 28 61 33 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 28 61 33 -NO35
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,819 No. 34 2,819 28 61 33 -NO34
2,85 2,85 28 61 33 -2.85
2,87 No. 33 2,87 28 61 33 -NO33
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,946 No. 32 2,946 28 61 33 -NO32
2,95 2,95 28 61 33 -2.95
3 3 28 61 33 -3
3,048 No. 31 3,048 30 65 36 -NO31
3,05 3,05 30 65 36 -3.05
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,15 3,15 30 65 36 -3.15
3,175 1/8“ 3,175 30 65 36 -1/8IN
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,25 3,25 30 65 36 -3.25
3,264 No. 30 3,264 30 65 36 -NO30
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,35 3,35 30 65 36 -3.35
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,45 3,45 33 70 39 -3.45
3,454 No. 29 3,454 33 70 39 -NO29
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,55 3,55 33 70 39 -3.55
3,569 No. 28 3,569 33 70 39 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 33 70 39 -9/64IN
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,65 3,65 33 70 39 -3.65
3,658 No. 27 3,658 33 70 39 -NO27
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,734 No. 26 3,734 33 70 39 -NO26
3,75 3,75 33 70 39 -3.75
3,797 No. 25 3,797 36 75 43 -NO25
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,861 No. 24 3,861 36 75 43 -NO24
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,912 No. 23 3,912 36 75 43 -NO23
3,95 3,95 36 75 43 -3.95
3,969 5/32“ 3,969 36 75 43 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 36 75 43 -NO22
4 4 36 75 43 -4

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 175

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,039 No. 21 4,039 36 75 43 -NO21
4,05 4,05 36 75 43 -4.05
4,089 No. 20 4,089 36 75 43 -NO20
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,15 4,15 36 75 43 -4.15
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,216 No. 19 4,216 36 75 43 -NO19
4,25 4,25 36 75 43 -4.25
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,305 No. 18 4,305 39 80 47 -NO18
4,35 4,35 39 80 47 -4.35
4,366 11/64“ 4,366 39 80 47 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 39 80 47 -NO17
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,45 4,45 39 80 47 -4.45
4,496 No. 16 4,496 39 80 47 -NO16
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,55 4,55 39 80 47 -4.55
4,572 No. 15 4,572 39 80 47 -NO15
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,623 No. 14 4,623 39 80 47 -NO14
4,65 4,65 39 80 47 -4.65
4,699 No. 13 4,699 39 80 47 -NO13
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,75 4,75 39 80 47 -4.75
4,763 3/16“ 4,763 44 86 52 -3/16IN
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,801 No. 12 4,801 44 86 52 -NO12
4,85 4,85 44 86 52 -4.85
4,851 No. 11 4,851 44 86 52 -NO11
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
4,915 No. 10 4,915 44 86 52 -NO10
4,95 4,95 44 86 52 -4.95
4,978 No. 9 4,978 44 86 52 -NO9
5 5 44 86 52 -5
5,05 5,05 44 86 52 -5.05
5,055 No. 8 5,055 44 86 52 -NO8
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,105 No. 7 5,105 44 86 52 -NO7
5,15 5,15 44 86 52 -5.15
5,159 13/64“ 5,159 44 86 52 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 44 86 52 -NO6
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,22 No. 5 5,22 44 86 52 -NO5
5,25 5,25 44 86 52 -5.25
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,309 No. 4 5,309 48 93 57 -NO4
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,41 No. 3 5,41 48 93 57 -NO3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,55 5,55 48 93 57 -5.55
5,556 7/32“ 5,556 48 93 57 -7/32IN
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,613 No. 2 5,613 48 93 57 -NO2
5,7 5,7 48 93 57 -5.7

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 176

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5,75 5,75 48 93 57 -5.75
5,791 No. 1 5,791 48 93 57 -NO1
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
5,944 Let.A 5,944 48 93 57 -LET.A
5,95 5,95 48 93 57 -5.95
5,953 15/64“ 5,953 48 93 57 -15/64IN
6 6 48 93 57 -6
6,045 Let.B 6,045 52 101 63 -LET.B
6,05 6,05 52 101 63 -6.05
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,147 Let.C 6,147 52 101 63 -LET.C
6,15 6,15 52 101 63 -6.15
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,248 Let.D 6,248 52 101 63 -LET.D
6,25 6,25 52 101 63 -6.25
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 52 101 63 -1/4IN
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,45 6,45 52 101 63 -6.45
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,528 Let.F 6,528 52 101 63 -LET.F
6,55 6,55 52 101 63 -6.55
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,629 Let.G 6,629 52 101 63 -LET.G
6,65 6,65 52 101 63 -6.65
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 57 109 69 -17/64IN
6,75 6,75 57 109 69 -6.75
6,756 Let.H 6,756 57 109 69 -LET.H
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
6,909 Let.I 6,909 57 109 69 -LET.I
7 7 57 109 69 -7
7,036 Let.J 7,036 57 109 69 -LET.J
7,05 7,05 57 109 69 -7.05
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,137 Let.K 7,137 57 109 69 -LET.K
7,144 9/32“ 7,144 57 109 69 -9/32IN
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,25 7,25 57 109 69 -7.25
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,366 Let.L 7,366 57 109 69 -LET.L
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,493 Let.M 7,493 57 109 69 -LET.M
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 62 117 75 -19/64IN
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,671 Let.N 7,671 62 117 75 -LET.N
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,75 7,75 62 117 75 -7.75
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 177

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

7,938 5/16“ 7,938 62 117 75 -5/16IN
8 8 62 117 75 -8
8,026 Let.O 8,026 62 117 75 -LET.O
8,05 8,05 62 117 75 -8.05
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,204 Let.P 8,204 62 117 75 -LET.P
8,25 8,25 62 117 75 -8.25
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 62 117 75 -21/64IN
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,433 Let.Q 8,433 62 117 75 -LET.Q
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,611 Let.R 8,611 66 125 81 -LET.R
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 66 125 81 -11/32IN
8,75 8,75 66 125 81 -8.75
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,839 Let.S 8,839 66 125 81 -LET.S
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,093 Let.T 9,093 66 125 81 -LET.T
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 66 125 81 -23/64IN
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,25 9,25 66 125 81 -9.25
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,347 Let.U 9,347 66 125 81 -LET.U
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 71 133 87 -3/8IN
9,576 Let.V 9,576 71 133 87 -LET.V
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,75 9,75 71 133 87 -9.75
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,804 Let.W 9,804 71 133 87 -LET.W
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 71 133 87 -25/64IN
10 10 71 133 87 -10
10,084 Let.X 10,084 71 133 87 -LET.X
10,1 10,1 71 133 87 -10.1
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,25 10,25 71 133 87 -10.25
10,262 Let.Y 10,262 71 133 87 -LET.Y
10,3 10,3 71 133 87 -10.3
10,319 13/32“ 10,319 71 133 87 -13/32IN
10,4 10,4 71 133 87 -10.4
10,49 Let.Z 10,49 71 133 87 -LET.Z
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,6 10,6 71 133 87 -10.6
10,7 10,7 76 142 94 -10.7
10,716 27/64“ 10,716 76 142 94 -27/64IN
10,75 10,75 76 142 94 -10.75

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 178

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

10,8 10,8 76 142 94 -10.8
10,9 10,9 76 142 94 -10.9
11 11 76 142 94 -11
11,1 11,1 76 142 94 -11.1
11,113 7/16“ 11,113 76 142 94 -7/16IN
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,25 11,25 76 142 94 -11.25
11,3 11,3 76 142 94 -11.3
11,4 11,4 76 142 94 -11.4
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 76 142 94 -29/64IN
11,6 11,6 76 142 94 -11.6
11,7 11,7 76 142 94 -11.7
11,75 11,75 76 142 94 -11.75
11,8 11,8 76 142 94 -11.8
11,9 11,9 87 151 101 -11.9
11,906 15/32“ 11,906 87 151 101 -15/32IN
12 12 87 151 101 -12
12,1 12,1 87 151 101 -12.1
12,2 12,2 87 151 101 -12.2
12,25 12,25 87 151 101 -12.25
12,3 12,3 87 151 101 -12.3
12,303 31/64“ 12,303 87 151 101 -31/64IN
12,4 12,4 87 151 101 -12.4
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
12,6 12,6 87 151 101 -12.6
12,7 1/2“ 12,7 87 151 101 -1/2IN
12,75 12,75 87 151 101 -12.75
12,8 12,8 87 151 101 -12.8
12,9 12,9 87 151 101 -12.9
13 13 87 151 101 -13
13,097 33/64“ 13,097 87 151 101 -33/64IN
13,1 13,1 87 151 101 -13.1
13,2 13,2 87 151 101 -13.2
13,25 13,25 94 160 108 -13.25
13,3 13,3 94 160 108 -13.3
13,4 13,4 94 160 108 -13.4
13,494 17/32“ 13,494 94 160 108 -17/32IN
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
13,6 13,6 94 160 108 -13.6
13,7 13,7 94 160 108 -13.7
13,75 13,75 94 160 108 -13.75
13,8 13,8 94 160 108 -13.8
13,891 35/64“ 13,891 94 160 108 -35/64IN
13,9 13,9 94 160 108 -13.9
14 14 94 160 108 -14
14,1 14,1 99 169 114 -14.1
14,2 14,2 99 169 114 -14.2
14,25 14,25 99 169 114 -14.25
14,288 9/16“ 14,288 99 169 114 -9/16IN
14,3 14,3 99 169 114 -14.3
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
14,684 37/64“ 14,684 99 169 114 -37/64IN
14,75 14,75 99 169 114 -14.75

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 179

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

15 15 99 169 114 -15
15,081 19/32“ 15,081 104 178 120 -19/32IN
15,2 15,2 104 178 120 -15.2
15,25 15,25 104 178 120 -15.25
15,478 39/64“ 15,478 104 178 120 -39/64IN
15,5 15,5 104 178 120 -15.5
15,75 15,75 104 178 120 -15.75
15,875 5/8“ 15,875 104 178 120 -5/8IN
16 16 104 178 120 -16
16,272 41/64“ 16,272 108 184 125 -41/64IN
16,5 16,5 108 184 125 -16.5
16,669 21/32“ 16,669 108 184 125 -21/32IN
17 17 108 184 125 -17
17,066 43/64“ 17,066 112 191 130 -43/64IN
17,463 11/16“ 17,463 112 191 130 -11/16IN
17,5 17,5 112 191 130 -17.5
18 18 112 191 130 -18
18,5 18,5 116 198 135 -18.5
19 19 116 198 135 -19
19,5 19,5 120 205 140 -19.5
20 20 120 205 140 -20
21 21 123 213 145 -21
22 22 127 221 150 -22

Сверла спиральные
A1211

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 180

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - TiN
- тип N
- правое исполнение
- угол при вершине 118°
- возможна поставка в наборе

Сверла спиральные
A1211TIN

~ 8 x Dc

P M K N S H O

TiN C C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211TIN

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,5 0,5 5,2 22 6 -0.5
0,6 0,6 6,1 24 7 -0.6
0,7 0,7 7,8 28 9 -0.7
0,8 0,8 8,7 30 10 -0.8
0,9 0,9 9,5 32 11 -0.9
1 1 10 34 12 -1
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
2 2 20 49 24 -2
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
3 3 28 61 33 -3
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
4 4 36 75 43 -4
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
5 5 44 86 52 -5
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,4 5,4 48 93 57 -5.4



B 181

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1211TIN

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
10 10 71 133 87 -10
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
11 11 76 142 94 -11
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
12 12 87 151 101 -12
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
13 13 87 151 101 -13
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
14 14 94 160 108 -14
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
15 15 99 169 114 -15
16 16 104 178 120 -16

Сверла спиральные
A1211TIN

~ 8 x Dc
P M K N S H O

TiN C C C C C C C C C



B 182

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - без покрытия
- тип H
- правое исполнение
- угол при вершине 118°

Сверла спиральные
A1212

~ 8 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1212

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,4 0,4 4,2 20 5 -0.4
0,5 0,5 5,2 22 6 -0.5
0,55 0,55 6,1 24 7 -0.55
0,6 0,6 6,1 24 7 -0.6
0,7 0,7 7,8 28 9 -0.7
0,75 0,75 7,8 28 9 -0.75
0,8 0,8 8,7 30 10 -0.8
0,9 0,9 9,5 32 11 -0.9
1 1 10 34 12 -1
1,05 1,05 10 34 12 -1.05
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,15 1,15 12 36 14 -1.15
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,25 1,25 14 38 16 -1.25
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,55 1,55 17 43 20 -1.55
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,85 1,85 19 46 22 -1.85
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
2 2 20 49 24 -2
2,05 2,05 20 49 24 -2.05
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,15 2,15 23 53 27 -2.15
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,55 2,55 26 57 30 -2.55
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,75 2,75 28 61 33 -2.75
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
3 3 28 61 33 -3
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,35 3,35 30 65 36 -3.35
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,65 3,65 33 70 39 -3.65
3,7 3,7 33 70 39 -3.7



B 183

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1212

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,85 3,85 36 75 43 -3.85
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
4 4 36 75 43 -4
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
5 5 44 86 52 -5
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
10 10 71 133 87 -10

Сверла спиральные
A1212

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C



B 184

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1212

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

10,5 10,5 71 133 87 -10.5
11 11 76 142 94 -11
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
12 12 87 151 101 -12
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
13 13 87 151 101 -13
14 14 94 160 108 -14
15 15 99 169 114 -15
16 16 104 178 120 -16

Сверла спиральные
A1212

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C



B 185

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°
- сверла диаметром до 1,9 мм без поверхностной обработки
- возможна поставка в наборе

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1222

~ 8 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1222

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 10 34 12 -1
1,016 No. 60 1,016 10 34 12 -NO60
1,041 No. 59 1,041 10 34 12 -NO59
1,067 No. 58 1,067 12 36 14 -NO58
1,092 No. 57 1,092 12 36 14 -NO57
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,181 No. 56 1,181 14 38 16 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 14 38 16 -3/64IN
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,25 1,25 14 38 16 -1.25
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,321 No. 55 1,321 15 40 18 -NO55
1,397 No. 54 1,397 15 40 18 -NO54
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,511 No. 53 1,511 17 43 20 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 17 43 20 -1/16IN
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,613 No. 52 1,613 17 43 20 -NO52
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,702 No. 51 1,702 19 46 22 -NO51
1,778 No. 50 1,778 19 46 22 -NO50
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,854 No. 49 1,854 19 46 22 -NO49
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,93 No. 48 1,93 20 49 24 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 20 49 24 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 20 49 24 -NO47
2 2 20 49 24 -2
2,057 No. 46 2,057 20 49 24 -NO46
2,083 No. 45 2,083 20 49 24 -NO45
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,184 No. 44 2,184 23 53 27 -NO44
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,261 No. 43 2,261 23 53 27 -NO43
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,375 No. 42 2,375 26 57 30 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 26 57 30 -3/32IN
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,438 No. 41 2,438 26 57 30 -NO41
2,489 No. 40 2,489 26 57 30 -NO40
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,527 No. 39 2,527 26 57 30 -NO39
2,578 No. 38 2,578 26 57 30 -NO38
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,642 No. 37 2,642 26 57 30 -NO37
2,7 2,7 28 61 33 -2.7



B 186

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1222

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,705 No. 36 2,705 28 61 33 -NO36
2,778 7/64“ 2,778 28 61 33 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 28 61 33 -NO35
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,819 No. 34 2,819 28 61 33 -NO34
2,87 No. 33 2,87 28 61 33 -NO33
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,946 No. 32 2,946 28 61 33 -NO32
3 3 28 61 33 -3
3,048 No. 31 3,048 30 65 36 -NO31
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 30 65 36 -1/8IN
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,264 No. 30 3,264 30 65 36 -NO30
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,454 No. 29 3,454 33 70 39 -NO29
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,569 No. 28 3,569 33 70 39 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 33 70 39 -9/64IN
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,658 No. 27 3,658 33 70 39 -NO27
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,734 No. 26 3,734 33 70 39 -NO26
3,797 No. 25 3,797 36 75 43 -NO25
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,861 No. 24 3,861 36 75 43 -NO24
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,912 No. 23 3,912 36 75 43 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 36 75 43 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 36 75 43 -NO22
4 4 36 75 43 -4
4,039 No. 21 4,039 36 75 43 -NO21
4,089 No. 20 4,089 36 75 43 -NO20
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,216 No. 19 4,216 36 75 43 -NO19
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,305 No. 18 4,305 39 80 47 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 39 80 47 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 39 80 47 -NO17
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,496 No. 16 4,496 39 80 47 -NO16
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,572 No. 15 4,572 39 80 47 -NO15
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,623 No. 14 4,623 39 80 47 -NO14
4,699 No. 13 4,699 39 80 47 -NO13
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 44 86 52 -3/16IN
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,801 No. 12 4,801 44 86 52 -NO12
4,851 No. 11 4,851 44 86 52 -NO11
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
4,915 No. 10 4,915 44 86 52 -NO10

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1222

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 187

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1222

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,978 No. 9 4,978 44 86 52 -NO9
5 5 44 86 52 -5
5,055 No. 8 5,055 44 86 52 -NO8
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,105 No. 7 5,105 44 86 52 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 44 86 52 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 44 86 52 -NO6
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,22 No. 5 5,22 44 86 52 -NO5
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,309 No. 4 5,309 48 93 57 -NO4
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,41 No. 3 5,41 48 93 57 -NO3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 48 93 57 -7/32IN
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,613 No. 2 5,613 48 93 57 -NO2
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,791 No. 1 5,791 48 93 57 -NO1
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
5,944 Let.A 5,944 48 93 57 -LET.A
5,953 15/64“ 5,953 48 93 57 -15/64IN
6 6 48 93 57 -6
6,045 Let.B 6,045 52 101 63 -LET.B
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,147 Let.C 6,147 52 101 63 -LET.C
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,248 Let.D 6,248 52 101 63 -LET.D
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,35 1/4“/Let.E 6,35 52 101 63 -1/4IN
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,528 Let.F 6,528 52 101 63 -LET.F
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,629 Let.G 6,629 52 101 63 -LET.G
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 57 109 69 -17/64IN
6,756 Let.H 6,756 57 109 69 -LET.H
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
6,909 Let.I 6,909 57 109 69 -LET.I
7 7 57 109 69 -7
7,036 Let.J 7,036 57 109 69 -LET.J
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,137 Let.K 7,137 57 109 69 -LET.K
7,144 9/32“ 7,144 57 109 69 -9/32IN
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,366 Let.L 7,366 57 109 69 -LET.L
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,493 Let.M 7,493 57 109 69 -LET.M
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 62 117 75 -19/64IN

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1222

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 188

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1222

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,671 Let.N 7,671 62 117 75 -LET.N
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 62 117 75 -5/16IN
8 8 62 117 75 -8
8,026 Let.O 8,026 62 117 75 -LET.O
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,204 Let.P 8,204 62 117 75 -LET.P
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 62 117 75 -21/64IN
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,433 Let.Q 8,433 62 117 75 -LET.Q
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,611 Let.R 8,611 66 125 81 -LET.R
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 66 125 81 -11/32IN
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,839 Let.S 8,839 66 125 81 -LET.S
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,093 Let.T 9,093 66 125 81 -LET.T
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 66 125 81 -23/64IN
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,347 Let.U 9,347 66 125 81 -LET.U
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 71 133 87 -3/8IN
9,576 Let.V 9,576 71 133 87 -LET.V
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,804 Let.W 9,804 71 133 87 -LET.W
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 71 133 87 -25/64IN
10 10 71 133 87 -10
10,084 Let.X 10,084 71 133 87 -LET.X
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,262 Let.Y 10,262 71 133 87 -LET.Y
10,319 13/32“ 10,319 71 133 87 -13/32IN
10,49 Let.Z 10,49 71 133 87 -LET.Z
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 76 142 94 -27/64IN
10,8 10,8 76 142 94 -10.8
11 11 76 142 94 -11
11,113 7/16“ 11,113 76 142 94 -7/16IN
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 76 142 94 -29/64IN
11,8 11,8 76 142 94 -11.8

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1222

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 189

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1222

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

11,906 15/32“ 11,906 87 151 101 -15/32IN
12 12 87 151 101 -12
12,303 31/64“ 12,303 87 151 101 -31/64IN
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 87 151 101 -1/2IN
13 13 87 151 101 -13
13,097 33/64“ 13,097 87 151 101 -33/64IN
13,1 13,1 87 151 101 -13.1
13,3 13,3 94 160 108 -13.3
13,494 17/32“ 13,494 94 160 108 -17/32IN
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
13,891 35/64“ 13,891 94 160 108 -35/64IN
14 14 94 160 108 -14
14,288 9/16“ 14,288 99 169 114 -9/16IN
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
14,684 37/64“ 14,684 99 169 114 -37/64IN
15 15 99 169 114 -15
15,081 19/32“ 15,081 104 178 120 -19/32IN
15,1 15,1 104 178 120 -15.1
15,3 15,3 104 178 120 -15.3
15,478 39/64“ 15,478 104 178 120 -39/64IN
15,5 15,5 104 178 120 -15.5
15,875 5/8“ 15,875 104 178 120 -5/8IN
16 16 104 178 120 -16

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1222

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 190

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип N
- левая спираль
- угол при вершине 118°
- сверла диаметром до 3 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные
A1231

~ 8 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1231

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,2 0,2 2,1 19 2,5 -0.2
0,25 0,25 2,5 19 3 -0.25
0,3 0,3 2,5 19 3 -0.3
0,35 0,35 3,4 19 4 -0.35
0,4 0,4 4,2 20 5 -0.4
0,45 0,45 4,2 20 5 -0.45
0,5 0,5 5,2 22 6 -0.5
0,55 0,55 6,1 24 7 -0.55
0,6 0,6 6,1 24 7 -0.6
0,65 0,65 6,9 26 8 -0.65
0,7 0,7 7,8 28 9 -0.7
0,75 0,75 7,8 28 9 -0.75
0,8 0,8 8,7 30 10 -0.8
0,85 0,85 8,7 30 10 -0.85
0,9 0,9 9,5 32 11 -0.9
0,95 0,95 9,5 32 11 -0.95
1 1 10 34 12 -1
1,05 1,05 10 34 12 -1.05
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,15 1,15 12 36 14 -1.15
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,25 1,25 14 38 16 -1.25
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,35 1,35 15 40 18 -1.35
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,45 1,45 15 40 18 -1.45
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,55 1,55 17 43 20 -1.55
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,65 1,65 17 43 20 -1.65
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,75 1,75 19 46 22 -1.75
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,85 1,85 19 46 22 -1.85
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,95 1,95 20 49 24 -1.95
2 2 20 49 24 -2
2,05 2,05 20 49 24 -2.05
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,15 2,15 23 53 27 -2.15
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,25 2,25 23 53 27 -2.25
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,35 2,35 23 53 27 -2.35
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,45 2,45 26 57 30 -2.45
2,5 2,5 26 57 30 -2.5



B 191

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1231

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,55 2,55 26 57 30 -2.55
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,65 2,65 26 57 30 -2.65
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,75 2,75 28 61 33 -2.75
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,85 2,85 28 61 33 -2.85
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,95 2,95 28 61 33 -2.95
3 3 28 61 33 -3
3,05 3,05 30 65 36 -3.05
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,15 3,15 30 65 36 -3.15
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,25 3,25 30 65 36 -3.25
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,35 3,35 30 65 36 -3.35
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,45 3,45 33 70 39 -3.45
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,55 3,55 33 70 39 -3.55
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,65 3,65 33 70 39 -3.65
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,75 3,75 33 70 39 -3.75
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,85 3,85 36 75 43 -3.85
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,95 3,95 36 75 43 -3.95
4 4 36 75 43 -4
4,05 4,05 36 75 43 -4.05
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,15 4,15 36 75 43 -4.15
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,25 4,25 36 75 43 -4.25
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,35 4,35 39 80 47 -4.35
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,45 4,45 39 80 47 -4.45
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,55 4,55 39 80 47 -4.55
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,65 4,65 39 80 47 -4.65
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,75 4,75 39 80 47 -4.75
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,85 4,85 44 86 52 -4.85
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
4,95 4,95 44 86 52 -4.95
5 5 44 86 52 -5
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,25 5,25 44 86 52 -5.25
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,4 5,4 48 93 57 -5.4

Сверла спиральные
A1231

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C



B 192

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1231

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,75 5,75 48 93 57 -5.75
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,25 6,25 52 101 63 -6.25
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,75 6,75 57 109 69 -6.75
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,25 7,25 57 109 69 -7.25
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,75 7,75 62 117 75 -7.75
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,25 8,25 62 117 75 -8.25
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,75 8,75 66 125 81 -8.75
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,25 9,25 66 125 81 -9.25
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,75 9,75 71 133 87 -9.75
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
10 10 71 133 87 -10

Сверла спиральные
A1231

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1231

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

10,1 10,1 71 133 87 -10.1
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,25 10,25 71 133 87 -10.25
10,3 10,3 71 133 87 -10.3
10,4 10,4 71 133 87 -10.4
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,6 10,6 71 133 87 -10.6
10,7 10,7 76 142 94 -10.7
10,75 10,75 76 142 94 -10.75
10,8 10,8 76 142 94 -10.8
10,9 10,9 76 142 94 -10.9
11 11 76 142 94 -11
11,1 11,1 76 142 94 -11.1
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,25 11,25 76 142 94 -11.25
11,3 11,3 76 142 94 -11.3
11,4 11,4 76 142 94 -11.4
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,6 11,6 76 142 94 -11.6
11,7 11,7 76 142 94 -11.7
11,75 11,75 76 142 94 -11.75
11,8 11,8 76 142 94 -11.8
11,9 11,9 87 151 101 -11.9
12 12 87 151 101 -12
12,1 12,1 87 151 101 -12.1
12,2 12,2 87 151 101 -12.2
12,25 12,25 87 151 101 -12.25
12,3 12,3 87 151 101 -12.3
12,4 12,4 87 151 101 -12.4
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
12,6 12,6 87 151 101 -12.6
12,7 12,7 87 151 101 -12.7
12,75 12,75 87 151 101 -12.75
12,8 12,8 87 151 101 -12.8
12,9 12,9 87 151 101 -12.9
13 13 87 151 101 -13
13,1 13,1 87 151 101 -13.1
13,2 13,2 87 151 101 -13.2
13,25 13,25 94 160 108 -13.25
13,3 13,3 94 160 108 -13.3
13,4 13,4 94 160 108 -13.4
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
13,6 13,6 94 160 108 -13.6
13,7 13,7 94 160 108 -13.7
13,75 13,75 94 160 108 -13.75
13,8 13,8 94 160 108 -13.8
13,9 13,9 94 160 108 -13.9
14 14 94 160 108 -14
14,1 14,1 99 169 114 -14.1
14,2 14,2 99 169 114 -14.2
14,25 14,25 99 169 114 -14.25
14,3 14,3 99 169 114 -14.3
14,4 14,4 99 169 114 -14.4
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
14,6 14,6 99 169 114 -14.6

Сверла спиральные
A1231

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1231

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

14,7 14,7 99 169 114 -14.7
14,75 14,75 99 169 114 -14.75
14,8 14,8 99 169 114 -14.8
14,9 14,9 99 169 114 -14.9
15 15 99 169 114 -15
15,5 15,5 104 178 120 -15.5
16 16 104 178 120 -16
16,5 16,5 108 184 125 -16.5
17 17 108 184 125 -17
17,5 17,5 112 191 130 -17.5
18 18 112 191 130 -18
18,5 18,5 116 198 135 -18.5
19 19 116 198 135 -19
19,5 19,5 120 205 140 -19.5
20 20 120 205 140 -20

Сверла спиральные
A1231

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- левая спираль
- угол при вершине 130°
- сверла диаметром до 1,9 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1234

~ 8 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1234

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1,016 No. 60 1,016 10 34 12 -NO60
1,041 No. 59 1,041 10 34 12 -NO59
1,067 No. 58 1,067 12 36 14 -NO58
1,092 No. 57 1,092 12 36 14 -NO57
1,181 No. 56 1,181 14 38 16 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 14 38 16 -3/64IN
1,321 No. 55 1,321 15 40 18 -NO55
1,397 No. 54 1,397 15 40 18 -NO54
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,511 No. 53 1,511 17 43 20 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 17 43 20 -1/16IN
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,613 No. 52 1,613 17 43 20 -NO52
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,702 No. 51 1,702 19 46 22 -NO51
1,778 No. 50 1,778 19 46 22 -NO50
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,854 No. 49 1,854 19 46 22 -NO49
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,93 No. 48 1,93 20 49 24 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 20 49 24 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 20 49 24 -NO47
2 2 20 49 24 -2
2,057 No. 46 2,057 20 49 24 -NO46
2,083 No. 45 2,083 20 49 24 -NO45
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,184 No. 44 2,184 23 53 27 -NO44
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,261 No. 43 2,261 23 53 27 -NO43
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,375 No. 42 2,375 26 57 30 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 26 57 30 -3/32IN
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,438 No. 41 2,438 26 57 30 -NO41
2,489 No. 40 2,489 26 57 30 -NO40
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,527 No. 39 2,527 26 57 30 -NO39
2,578 No. 38 2,578 26 57 30 -NO38
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,642 No. 37 2,642 26 57 30 -NO37
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,705 No. 36 2,705 28 61 33 -NO36
2,778 7/64“ 2,778 28 61 33 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 28 61 33 -NO35
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,819 No. 34 2,819 28 61 33 -NO34
2,87 No. 33 2,87 28 61 33 -NO33



B 196

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1234

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,946 No. 32 2,946 28 61 33 -NO32
3 3 28 61 33 -3
3,048 No. 31 3,048 30 65 36 -NO31
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 30 65 36 -1/8IN
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,264 No. 30 3,264 30 65 36 -NO30
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,454 No. 29 3,454 33 70 39 -NO29
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,569 No. 28 3,569 33 70 39 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 33 70 39 -9/64IN
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,658 No. 27 3,658 33 70 39 -NO27
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,734 No. 26 3,734 33 70 39 -NO26
3,797 No. 25 3,797 36 75 43 -NO25
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,861 No. 24 3,861 36 75 43 -NO24
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,912 No. 23 3,912 36 75 43 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 36 75 43 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 36 75 43 -NO22
4 4 36 75 43 -4
4,039 No. 21 4,039 36 75 43 -NO21
4,089 No. 20 4,089 36 75 43 -NO20
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,216 No. 19 4,216 36 75 43 -NO19
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,305 No. 18 4,305 39 80 47 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 39 80 47 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 39 80 47 -NO17
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,496 No. 16 4,496 39 80 47 -NO16
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,572 No. 15 4,572 39 80 47 -NO15
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,623 No. 14 4,623 39 80 47 -NO14
4,699 No. 13 4,699 39 80 47 -NO13
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 44 86 52 -3/16IN
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,801 No. 12 4,801 44 86 52 -NO12
4,851 No. 11 4,851 44 86 52 -NO11
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
4,915 No. 10 4,915 44 86 52 -NO10
4,978 No. 9 4,978 44 86 52 -NO9
5 5 44 86 52 -5
5,055 No. 8 5,055 44 86 52 -NO8
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,105 No. 7 5,105 44 86 52 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 44 86 52 -13/64IN

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1234

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 197

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1234

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5,182 No. 6 5,182 44 86 52 -NO6
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,22 No. 5 5,22 44 86 52 -NO5
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,309 No. 4 5,309 48 93 57 -NO4
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,41 No. 3 5,41 48 93 57 -NO3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 48 93 57 -7/32IN
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,613 No. 2 5,613 48 93 57 -NO2
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,791 No. 1 5,791 48 93 57 -NO1
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 48 93 57 -15/64IN
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 52 101 63 -1/4IN
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 57 109 69 -17/64IN
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 57 109 69 -9/32IN
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 62 117 75 -19/64IN
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 62 117 75 -5/16IN
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 62 117 75 -21/64IN
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 66 125 81 -11/32IN
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1234

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1234

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

9,128 23/64“ 9,128 66 125 81 -23/64IN
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 71 133 87 -3/8IN
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 71 133 87 -25/64IN
10 10 71 133 87 -10
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 71 133 87 -13/32IN
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 76 142 94 -27/64IN
10,8 10,8 76 142 94 -10.8
11 11 76 142 94 -11
11,113 7/16“ 11,113 76 142 94 -7/16IN
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 76 142 94 -29/64IN
11,8 11,8 76 142 94 -11.8
11,906 15/32“ 11,906 87 151 101 -15/32IN
12 12 87 151 101 -12
12,303 31/64“ 12,303 87 151 101 -31/64IN
12,7 1/2“ 12,7 87 151 101 -1/2IN

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1234

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - без покрытия
- тип VA
- правое исполнение
- угол при вершине 130°
- возможна поставка в наборе

Сверла спиральные

VA
A1244

~ 8 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1244

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,3 0,3 2,5 19 3 -0.3
0,343 No. 80 0,343 3,4 19 4 -NO80
0,35 0,35 3,4 19 4 -0.35
0,368 No. 79 0,368 3,4 19 4 -NO79
0,397 1/64“ 0,397 4,2 20 5 -1/64IN
0,4 0,4 4,2 20 5 -0.4
0,406 No. 78 0,406 4,2 20 5 -NO78
0,45 0,45 4,2 20 5 -0.45
0,457 No. 77 0,457 4,2 20 5 -NO77
0,5 0,5 5,2 22 6 -0.5
0,508 No. 76 0,508 5,2 22 6 -NO76
0,533 No. 75 0,533 6,1 24 7 -NO75
0,55 0,55 6,1 24 7 -0.55
0,572 No. 74 0,572 6,1 24 7 -NO74
0,6 0,6 6,1 24 7 -0.6
0,61 No. 73 0,61 6,9 26 8 -NO73
0,635 No. 72 0,635 6,9 26 8 -NO72
0,65 0,65 6,9 26 8 -0.65
0,66 No. 71 0,66 6,9 26 8 -NO71
0,7 0,7 7,8 28 9 -0.7
0,711 No. 70 0,711 7,8 28 9 -NO70
0,742 No. 69 0,742 7,8 28 9 -NO69
0,75 0,75 7,8 28 9 -0.75
0,787 No. 68 0,787 8,7 30 10 -NO68
0,794 1/32“ 0,794 8,7 30 10 -1/32IN
0,8 0,8 8,7 30 10 -0.8
0,813 No. 67 0,813 8,7 30 10 -NO67
0,838 No. 66 0,838 8,7 30 10 -NO66
0,85 0,85 8,7 30 10 -0.85
0,889 No. 65 0,889 9,5 32 11 -NO65
0,9 0,9 9,5 32 11 -0.9
0,914 No. 64 0,914 9,5 32 11 -NO64
0,94 No. 63 0,94 9,5 32 11 -NO63
0,95 0,95 9,5 32 11 -0.95
0,965 No. 62 0,965 10 34 12 -NO62
0,991 No. 61 0,991 10 34 12 -NO61
1 1 10 34 12 -1
1,016 No. 60 1,016 10 34 12 -NO60
1,041 No. 59 1,041 10 34 12 -NO59
1,05 1,05 10 34 12 -1.05
1,067 No. 58 1,067 12 36 14 -NO58
1,092 No. 57 1,092 12 36 14 -NO57
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,15 1,15 12 36 14 -1.15
1,181 No. 56 1,181 14 38 16 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 14 38 16 -3/64IN
1,2 1,2 14 38 16 -1.2



B 200

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1244

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1,25 1,25 14 38 16 -1.25
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,321 No. 55 1,321 15 40 18 -NO55
1,35 1,35 15 40 18 -1.35
1,397 No. 54 1,397 15 40 18 -NO54
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,45 1,45 15 40 18 -1.45
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,511 No. 53 1,511 17 43 20 -NO53
1,55 1,55 17 43 20 -1.55
1,588 1/16“ 1,588 17 43 20 -1/16IN
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,613 No. 52 1,613 17 43 20 -NO52
1,65 1,65 17 43 20 -1.65
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,702 No. 51 1,702 19 46 22 -NO51
1,75 1,75 19 46 22 -1.75
1,778 No. 50 1,778 19 46 22 -NO50
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,85 1,85 19 46 22 -1.85
1,854 No. 49 1,854 19 46 22 -NO49
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,93 No. 48 1,93 20 49 24 -NO48
1,95 1,95 20 49 24 -1.95
1,984 5/64“ 1,984 20 49 24 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 20 49 24 -NO47
2 2 20 49 24 -2
2,05 2,05 20 49 24 -2.05
2,057 No. 46 2,057 20 49 24 -NO46
2,083 No. 45 2,083 20 49 24 -NO45
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,15 2,15 23 53 27 -2.15
2,184 No. 44 2,184 23 53 27 -NO44
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,25 2,25 23 53 27 -2.25
2,261 No. 43 2,261 23 53 27 -NO43
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,35 2,35 23 53 27 -2.35
2,375 No. 42 2,375 26 57 30 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 26 57 30 -3/32IN
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,438 No. 41 2,438 26 57 30 -NO41
2,45 2,45 26 57 30 -2.45
2,489 No. 40 2,489 26 57 30 -NO40
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,527 No. 39 2,527 26 57 30 -NO39
2,55 2,55 26 57 30 -2.55
2,578 No. 38 2,578 26 57 30 -NO38
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,642 No. 37 2,642 26 57 30 -NO37
2,65 2,65 26 57 30 -2.65
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,705 No. 36 2,705 28 61 33 -NO36
2,75 2,75 28 61 33 -2.75
2,778 7/64“ 2,778 28 61 33 -7/64IN

Сверла спиральные

VA
A1244

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C



B 201

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1244

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,794 No. 35 2,794 28 61 33 -NO35
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,819 No. 34 2,819 28 61 33 -NO34
2,85 2,85 28 61 33 -2.85
2,87 No. 33 2,87 28 61 33 -NO33
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,946 No. 32 2,946 28 61 33 -NO32
2,95 2,95 28 61 33 -2.95
3 3 28 61 33 -3
3,048 No. 31 3,048 30 65 36 -NO31
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 30 65 36 -1/8IN
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,264 No. 30 3,264 30 65 36 -NO30
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,454 No. 29 3,454 33 70 39 -NO29
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,569 No. 28 3,569 33 70 39 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 33 70 39 -9/64IN
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,65 3,65 33 70 39 -3.65
3,658 No. 27 3,658 33 70 39 -NO27
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,734 No. 26 3,734 33 70 39 -NO26
3,797 No. 25 3,797 36 75 43 -NO25
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,861 No. 24 3,861 36 75 43 -NO24
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,912 No. 23 3,912 36 75 43 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 36 75 43 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 36 75 43 -NO22
4 4 36 75 43 -4
4,039 No. 21 4,039 36 75 43 -NO21
4,089 No. 20 4,089 36 75 43 -NO20
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,216 No. 19 4,216 36 75 43 -NO19
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,305 No. 18 4,305 39 80 47 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 39 80 47 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 39 80 47 -NO17
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,496 No. 16 4,496 39 80 47 -NO16
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,572 No. 15 4,572 39 80 47 -NO15
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,623 No. 14 4,623 39 80 47 -NO14
4,699 No. 13 4,699 39 80 47 -NO13
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 44 86 52 -3/16IN
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,801 No. 12 4,801 44 86 52 -NO12
4,851 No. 11 4,851 44 86 52 -NO11
4,9 4,9 44 86 52 -4.9

Сверла спиральные

VA
A1244

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C



B 202

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1244

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,915 No. 10 4,915 44 86 52 -NO10
4,978 No. 9 4,978 44 86 52 -NO9
5 5 44 86 52 -5
5,055 No. 8 5,055 44 86 52 -NO8
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,105 No. 7 5,105 44 86 52 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 44 86 52 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 44 86 52 -NO6
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,22 No. 5 5,22 44 86 52 -NO5
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,309 No. 4 5,309 48 93 57 -NO4
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,41 No. 3 5,41 48 93 57 -NO3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 48 93 57 -7/32IN
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,613 No. 2 5,613 48 93 57 -NO2
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,791 No. 1 5,791 48 93 57 -NO1
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 48 93 57 -15/64IN
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 52 101 63 -1/4IN
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 57 109 69 -17/64IN
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 57 109 69 -9/32IN
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 62 117 75 -19/64IN
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 62 117 75 -5/16IN
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 62 117 75 -21/64IN
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5

Сверла спиральные

VA
A1244

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C



B 203

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1244

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 66 125 81 -11/32IN
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 66 125 81 -23/64IN
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 71 133 87 -3/8IN
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 71 133 87 -25/64IN
10 10 71 133 87 -10
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 71 133 87 -13/32IN
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 76 142 94 -27/64IN
11 11 76 142 94 -11
11,113 7/16“ 11,113 76 142 94 -7/16IN
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 76 142 94 -29/64IN
11,906 15/32“ 11,906 87 151 101 -15/32IN
12 12 87 151 101 -12
12,303 31/64“ 12,303 87 151 101 -31/64IN
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 87 151 101 -1/2IN
13 13 87 151 101 -13
13,097 33/64“ 13,097 87 151 101 -33/64IN
13,494 17/32“ 13,494 94 160 108 -17/32IN
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
13,891 35/64“ 13,891 94 160 108 -35/64IN
14 14 94 160 108 -14
14,288 9/16“ 14,288 99 169 114 -9/16IN
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
15 15 99 169 114 -15

Сверла спиральные

VA
A1244

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - паротермическая обработка
- тип Alpha® XE
- правое исполнение
- угол при вершине 130°
- сверла диаметром до 1,9 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные

Alpha® XE
A1247

~ 8 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1247

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 10 34 12 -1
1,016 No. 60 1,016 10 34 12 -NO60
1,041 No. 59 1,041 10 34 12 -NO59
1,067 No. 58 1,067 12 36 14 -NO58
1,092 No. 57 1,092 12 36 14 -NO57
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,181 No. 56 1,181 14 38 16 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 14 38 16 -3/64IN
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,25 1,25 14 38 16 -1.25
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,321 No. 55 1,321 15 40 18 -NO55
1,397 No. 54 1,397 15 40 18 -NO54
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,511 No. 53 1,511 17 43 20 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 17 43 20 -1/16IN
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,613 No. 52 1,613 17 43 20 -NO52
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,702 No. 51 1,702 19 46 22 -NO51
1,778 No. 50 1,778 19 46 22 -NO50
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,854 No. 49 1,854 19 46 22 -NO49
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,93 No. 48 1,93 20 49 24 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 20 49 24 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 20 49 24 -NO47
2 2 20 49 24 -2
2,057 No. 46 2,057 20 49 24 -NO46
2,083 No. 45 2,083 20 49 24 -NO45
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,184 No. 44 2,184 23 53 27 -NO44
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,261 No. 43 2,261 23 53 27 -NO43
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,375 No. 42 2,375 26 57 30 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 26 57 30 -3/32IN
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,438 No. 41 2,438 26 57 30 -NO41
2,489 No. 40 2,489 26 57 30 -NO40
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,527 No. 39 2,527 26 57 30 -NO39
2,578 No. 38 2,578 26 57 30 -NO38
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,642 No. 37 2,642 26 57 30 -NO37
2,7 2,7 28 61 33 -2.7



B 205

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1247

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,705 No. 36 2,705 28 61 33 -NO36
2,778 7/64“ 2,778 28 61 33 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 28 61 33 -NO35
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,819 No. 34 2,819 28 61 33 -NO34
2,87 No. 33 2,87 28 61 33 -NO33
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,946 No. 32 2,946 28 61 33 -NO32
3 3 28 61 33 -3
3,048 No. 31 3,048 30 65 36 -NO31
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 30 65 36 -1/8IN
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,264 No. 30 3,264 30 65 36 -NO30
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,454 No. 29 3,454 33 70 39 -NO29
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,569 No. 28 3,569 33 70 39 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 33 70 39 -9/64IN
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,658 No. 27 3,658 33 70 39 -NO27
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,734 No. 26 3,734 33 70 39 -NO26
3,797 No. 25 3,797 36 75 43 -NO25
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,861 No. 24 3,861 36 75 43 -NO24
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,912 No. 23 3,912 36 75 43 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 36 75 43 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 36 75 43 -NO22
4 4 36 75 43 -4
4,039 No. 21 4,039 36 75 43 -NO21
4,089 No. 20 4,089 36 75 43 -NO20
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,216 No. 19 4,216 36 75 43 -NO19
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,305 No. 18 4,305 39 80 47 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 39 80 47 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 39 80 47 -NO17
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,496 No. 16 4,496 39 80 47 -NO16
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,572 No. 15 4,572 39 80 47 -NO15
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,623 No. 14 4,623 39 80 47 -NO14
4,699 No. 13 4,699 39 80 47 -NO13
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 44 86 52 -3/16IN
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,801 No. 12 4,801 44 86 52 -NO12
4,851 No. 11 4,851 44 86 52 -NO11
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
4,915 No. 10 4,915 44 86 52 -NO10

Сверла спиральные

Alpha® XE
A1247

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 206

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1247

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,978 No. 9 4,978 44 86 52 -NO9
5 5 44 86 52 -5
5,055 No. 8 5,055 44 86 52 -NO8
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,105 No. 7 5,105 44 86 52 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 44 86 52 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 44 86 52 -NO6
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,22 No. 5 5,22 44 86 52 -NO5
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,309 No. 4 5,309 48 93 57 -NO4
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,41 No. 3 5,41 48 93 57 -NO3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 48 93 57 -7/32IN
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,613 No. 2 5,613 48 93 57 -NO2
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,791 No. 1 5,791 48 93 57 -NO1
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 48 93 57 -15/64IN
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 52 101 63 -1/4IN
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 57 109 69 -17/64IN
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 57 109 69 -9/32IN
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 62 117 75 -19/64IN
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 62 117 75 -5/16IN
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 62 117 75 -21/64IN
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,6 8,6 66 125 81 -8.6

Сверла спиральные

Alpha® XE
A1247

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1247

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 66 125 81 -11/32IN
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 66 125 81 -23/64IN
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 71 133 87 -3/8IN
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 71 133 87 -25/64IN
10 10 71 133 87 -10
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 71 133 87 -13/32IN
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 76 142 94 -27/64IN
10,8 10,8 76 142 94 -10.8
11 11 76 142 94 -11
11,113 7/16“ 11,113 76 142 94 -7/16IN
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 76 142 94 -29/64IN
11,8 11,8 76 142 94 -11.8
11,906 15/32“ 11,906 87 151 101 -15/32IN
12 12 87 151 101 -12
12,303 31/64“ 12,303 87 151 101 -31/64IN
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 87 151 101 -1/2IN
13 13 87 151 101 -13
13,1 13,1 87 151 101 -13.1
13,3 13,3 94 160 108 -13.3
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
14 14 94 160 108 -14
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
15 15 99 169 114 -15
15,1 15,1 104 178 120 -15.1
15,3 15,3 104 178 120 -15.3
15,5 15,5 104 178 120 -15.5
16 16 104 178 120 -16

Сверла спиральные

Alpha® XE
A1247

~ 8 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C
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Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - TFL
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Особенности:
подходят для обработки стали без СОЖ

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249TFL

~ 8 x Dc

P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 10 34 12 -1
1,016 No. 60 1,016 10 34 12 -NO60
1,041 No. 59 1,041 10 34 12 -NO59
1,067 No. 58 1,067 12 36 14 -NO58
1,092 No. 57 1,092 12 36 14 -NO57
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,181 No. 56 1,181 14 38 16 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 14 38 16 -3/64IN
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,321 No. 55 1,321 15 40 18 -NO55
1,397 No. 54 1,397 15 40 18 -NO54
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,511 No. 53 1,511 17 43 20 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 17 43 20 -1/16IN
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,613 No. 52 1,613 17 43 20 -NO52
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,702 No. 51 1,702 19 46 22 -NO51
1,778 No. 50 1,778 19 46 22 -NO50
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,854 No. 49 1,854 19 46 22 -NO49
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,93 No. 48 1,93 20 49 24 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 20 49 24 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 20 49 24 -NO47
2 2 20 49 24 -2
2,057 No. 46 2,057 20 49 24 -NO46
2,083 No. 45 2,083 20 49 24 -NO45
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,184 No. 44 2,184 23 53 27 -NO44
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,261 No. 43 2,261 23 53 27 -NO43
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,375 No. 42 2,375 26 57 30 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 26 57 30 -3/32IN
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,438 No. 41 2,438 26 57 30 -NO41
2,489 No. 40 2,489 26 57 30 -NO40
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,527 No. 39 2,527 26 57 30 -NO39
2,578 No. 38 2,578 26 57 30 -NO38
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,642 No. 37 2,642 26 57 30 -NO37
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,705 No. 36 2,705 28 61 33 -NO36



B 209

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 28 61 33 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 28 61 33 -NO35
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,819 No. 34 2,819 28 61 33 -NO34
2,87 No. 33 2,87 28 61 33 -NO33
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,946 No. 32 2,946 28 61 33 -NO32
3 3 28 61 33 -3
3,048 No. 31 3,048 30 65 36 -NO31
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 30 65 36 -1/8IN
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,264 No. 30 3,264 30 65 36 -NO30
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,454 No. 29 3,454 33 70 39 -NO29
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,569 No. 28 3,569 33 70 39 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 33 70 39 -9/64IN
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,658 No. 27 3,658 33 70 39 -NO27
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,734 No. 26 3,734 33 70 39 -NO26
3,797 No. 25 3,797 36 75 43 -NO25
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,861 No. 24 3,861 36 75 43 -NO24
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,912 No. 23 3,912 36 75 43 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 36 75 43 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 36 75 43 -NO22
4 4 36 75 43 -4
4,039 No. 21 4,039 36 75 43 -NO21
4,089 No. 20 4,089 36 75 43 -NO20
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,216 No. 19 4,216 36 75 43 -NO19
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,305 No. 18 4,305 39 80 47 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 39 80 47 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 39 80 47 -NO17
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,496 No. 16 4,496 39 80 47 -NO16
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,572 No. 15 4,572 39 80 47 -NO15
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,623 No. 14 4,623 39 80 47 -NO14
4,65 4,65 39 80 47 -4.65
4,699 No. 13 4,699 39 80 47 -NO13
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 44 86 52 -3/16IN
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,801 No. 12 4,801 44 86 52 -NO12
4,851 No. 11 4,851 44 86 52 -NO11
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
4,915 No. 10 4,915 44 86 52 -NO10

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249TFL

~ 8 x Dc
P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C



B 210

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,978 No. 9 4,978 44 86 52 -NO9
5 5 44 86 52 -5
5,055 No. 8 5,055 44 86 52 -NO8
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,105 No. 7 5,105 44 86 52 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 44 86 52 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 44 86 52 -NO6
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,22 No. 5 5,22 44 86 52 -NO5
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,309 No. 4 5,309 48 93 57 -NO4
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,41 No. 3 5,41 48 93 57 -NO3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,55 5,55 48 93 57 -5.55
5,556 7/32“ 5,556 48 93 57 -7/32IN
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,613 No. 2 5,613 48 93 57 -NO2
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,791 No. 1 5,791 48 93 57 -NO1
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 48 93 57 -15/64IN
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 52 101 63 -1/4IN
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 57 109 69 -17/64IN
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 57 109 69 -9/32IN
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 62 117 75 -19/64IN
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 62 117 75 -5/16IN
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 62 117 75 -21/64IN
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249TFL

~ 8 x Dc
P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C



B 211

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249TFL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 66 125 81 -11/32IN
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 66 125 81 -23/64IN
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 71 133 87 -3/8IN
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 71 133 87 -25/64IN
10 10 71 133 87 -10
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 71 133 87 -13/32IN
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 76 142 94 -27/64IN
11 11 76 142 94 -11
11,113 7/16“ 11,113 76 142 94 -7/16IN
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,3 11,3 76 142 94 -11.3
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 76 142 94 -29/64IN
11,906 15/32“ 11,906 87 151 101 -15/32IN
12 12 87 151 101 -12
12,303 31/64“ 12,303 87 151 101 -31/64IN
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 87 151 101 -1/2IN
13 13 87 151 101 -13
13,1 13,1 87 151 101 -13.1
13,3 13,3 94 160 108 -13.3
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
14 14 94 160 108 -14
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
15 15 99 169 114 -15
15,1 15,1 104 178 120 -15.1
15,3 15,3 104 178 120 -15.3
15,5 15,5 104 178 120 -15.5
16 16 104 178 120 -16
16,5 16,5 108 184 125 -16.5
17 17 108 184 125 -17
17,5 17,5 112 191 130 -17.5
18 18 112 191 130 -18
18,5 18,5 116 198 135 -18.5
19 19 116 198 135 -19
19,5 19,5 120 205 140 -19.5
20 20 120 205 140 -20

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249TFL

~ 8 x Dc
P M K N S H O

TFL C C C C C C C C C C C C



B 212

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - XPL
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249XPL

~ 8 x Dc

P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 10 34 12 -1
1,016 No. 60 1,016 10 34 12 -NO60
1,041 No. 59 1,041 10 34 12 -NO59
1,067 No. 58 1,067 12 36 14 -NO58
1,092 No. 57 1,092 12 36 14 -NO57
1,1 1,1 12 36 14 -1.1
1,181 No. 56 1,181 14 38 16 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 14 38 16 -3/64IN
1,2 1,2 14 38 16 -1.2
1,3 1,3 14 38 16 -1.3
1,321 No. 55 1,321 15 40 18 -NO55
1,397 No. 54 1,397 15 40 18 -NO54
1,4 1,4 15 40 18 -1.4
1,5 1,5 15 40 18 -1.5
1,511 No. 53 1,511 17 43 20 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 17 43 20 -1/16IN
1,6 1,6 17 43 20 -1.6
1,613 No. 52 1,613 17 43 20 -NO52
1,7 1,7 17 43 20 -1.7
1,702 No. 51 1,702 19 46 22 -NO51
1,778 No. 50 1,778 19 46 22 -NO50
1,8 1,8 19 46 22 -1.8
1,854 No. 49 1,854 19 46 22 -NO49
1,9 1,9 19 46 22 -1.9
1,93 No. 48 1,93 20 49 24 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 20 49 24 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 20 49 24 -NO47
2 2 20 49 24 -2
2,057 No. 46 2,057 20 49 24 -NO46
2,083 No. 45 2,083 20 49 24 -NO45
2,1 2,1 20 49 24 -2.1
2,184 No. 44 2,184 23 53 27 -NO44
2,2 2,2 23 53 27 -2.2
2,261 No. 43 2,261 23 53 27 -NO43
2,3 2,3 23 53 27 -2.3
2,375 No. 42 2,375 26 57 30 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 26 57 30 -3/32IN
2,4 2,4 26 57 30 -2.4
2,438 No. 41 2,438 26 57 30 -NO41
2,489 No. 40 2,489 26 57 30 -NO40
2,5 2,5 26 57 30 -2.5
2,527 No. 39 2,527 26 57 30 -NO39
2,578 No. 38 2,578 26 57 30 -NO38
2,6 2,6 26 57 30 -2.6
2,642 No. 37 2,642 26 57 30 -NO37
2,7 2,7 28 61 33 -2.7
2,705 No. 36 2,705 28 61 33 -NO36



B 213

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 28 61 33 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 28 61 33 -NO35
2,8 2,8 28 61 33 -2.8
2,819 No. 34 2,819 28 61 33 -NO34
2,87 No. 33 2,87 28 61 33 -NO33
2,9 2,9 28 61 33 -2.9
2,946 No. 32 2,946 28 61 33 -NO32
3 3 28 61 33 -3
3,048 No. 31 3,048 30 65 36 -NO31
3,1 3,1 30 65 36 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 30 65 36 -1/8IN
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,264 No. 30 3,264 30 65 36 -NO30
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,454 No. 29 3,454 33 70 39 -NO29
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,569 No. 28 3,569 33 70 39 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 33 70 39 -9/64IN
3,6 3,6 33 70 39 -3.6
3,658 No. 27 3,658 33 70 39 -NO27
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,734 No. 26 3,734 33 70 39 -NO26
3,797 No. 25 3,797 36 75 43 -NO25
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
3,861 No. 24 3,861 36 75 43 -NO24
3,9 3,9 36 75 43 -3.9
3,912 No. 23 3,912 36 75 43 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 36 75 43 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 36 75 43 -NO22
4 4 36 75 43 -4
4,039 No. 21 4,039 36 75 43 -NO21
4,089 No. 20 4,089 36 75 43 -NO20
4,1 4,1 36 75 43 -4.1
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,216 No. 19 4,216 36 75 43 -NO19
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,305 No. 18 4,305 39 80 47 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 39 80 47 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 39 80 47 -NO17
4,4 4,4 39 80 47 -4.4
4,496 No. 16 4,496 39 80 47 -NO16
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,572 No. 15 4,572 39 80 47 -NO15
4,6 4,6 39 80 47 -4.6
4,623 No. 14 4,623 39 80 47 -NO14
4,65 4,65 39 80 47 -4.65
4,699 No. 13 4,699 39 80 47 -NO13
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 44 86 52 -3/16IN
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
4,801 No. 12 4,801 44 86 52 -NO12
4,851 No. 11 4,851 44 86 52 -NO11
4,9 4,9 44 86 52 -4.9
4,915 No. 10 4,915 44 86 52 -NO10

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249XPL

~ 8 x Dc
P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C



B 214

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,978 No. 9 4,978 44 86 52 -NO9
5 5 44 86 52 -5
5,055 No. 8 5,055 44 86 52 -NO8
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,105 No. 7 5,105 44 86 52 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 44 86 52 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 44 86 52 -NO6
5,2 5,2 44 86 52 -5.2
5,22 No. 5 5,22 44 86 52 -NO5
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,309 No. 4 5,309 48 93 57 -NO4
5,4 5,4 48 93 57 -5.4
5,41 No. 3 5,41 48 93 57 -NO3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,55 5,55 48 93 57 -5.55
5,556 7/32“ 5,556 48 93 57 -7/32IN
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,613 No. 2 5,613 48 93 57 -NO2
5,7 5,7 48 93 57 -5.7
5,791 No. 1 5,791 48 93 57 -NO1
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
5,9 5,9 48 93 57 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 48 93 57 -15/64IN
6 6 48 93 57 -6
6,1 6,1 52 101 63 -6.1
6,2 6,2 52 101 63 -6.2
6,3 6,3 52 101 63 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 52 101 63 -1/4IN
6,4 6,4 52 101 63 -6.4
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,7 6,7 52 101 63 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 57 109 69 -17/64IN
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,1 7,1 57 109 69 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 57 109 69 -9/32IN
7,2 7,2 57 109 69 -7.2
7,3 7,3 57 109 69 -7.3
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 62 117 75 -19/64IN
7,6 7,6 62 117 75 -7.6
7,7 7,7 62 117 75 -7.7
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
7,9 7,9 62 117 75 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 62 117 75 -5/16IN
8 8 62 117 75 -8
8,1 8,1 62 117 75 -8.1
8,2 8,2 62 117 75 -8.2
8,3 8,3 62 117 75 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 62 117 75 -21/64IN
8,4 8,4 62 117 75 -8.4
8,5 8,5 62 117 75 -8.5

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249XPL

~ 8 x Dc
P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C



B 215

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1249XPL

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,7 8,7 66 125 81 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 66 125 81 -11/32IN
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
8,9 8,9 66 125 81 -8.9
9 9 66 125 81 -9
9,1 9,1 66 125 81 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 66 125 81 -23/64IN
9,2 9,2 66 125 81 -9.2
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 71 133 87 -3/8IN
9,6 9,6 71 133 87 -9.6
9,7 9,7 71 133 87 -9.7
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
9,9 9,9 71 133 87 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 71 133 87 -25/64IN
10 10 71 133 87 -10
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 71 133 87 -13/32IN
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 76 142 94 -27/64IN
11 11 76 142 94 -11
11,113 7/16“ 11,113 76 142 94 -7/16IN
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,3 11,3 76 142 94 -11.3
11,5 11,5 76 142 94 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 76 142 94 -29/64IN
11,906 15/32“ 11,906 87 151 101 -15/32IN
12 12 87 151 101 -12
12,303 31/64“ 12,303 87 151 101 -31/64IN
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 87 151 101 -1/2IN
13 13 87 151 101 -13
13,1 13,1 87 151 101 -13.1
13,3 13,3 94 160 108 -13.3
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
14 14 94 160 108 -14
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
15 15 99 169 114 -15
15,1 15,1 104 178 120 -15.1
15,3 15,3 104 178 120 -15.3
15,5 15,5 104 178 120 -15.5
16 16 104 178 120 -16

Сверла спиральные. Средняя серия

UFL®

A1249XPL

~ 8 x Dc
P M K N S H O

XPL C C C C C C C C C C C C



B 216

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - TFT
- тип VA Inox
- правое исполнение
- угол при вершине 118°

Сверла спиральные. Средняя серия

VA Inox
A1254TFT

~ 8 x Dc

P M K N S H O

TFT C C C C C C C C

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1254TFT

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

3 3 28 61 33 -3
3,2 3,2 30 65 36 -3.2
3,3 3,3 30 65 36 -3.3
3,4 3,4 33 70 39 -3.4
3,5 3,5 33 70 39 -3.5
3,7 3,7 33 70 39 -3.7
3,8 3,8 36 75 43 -3.8
4 4 36 75 43 -4
4,2 4,2 36 75 43 -4.2
4,3 4,3 39 80 47 -4.3
4,5 4,5 39 80 47 -4.5
4,65 4,65 39 80 47 -4.65
4,7 4,7 39 80 47 -4.7
4,8 4,8 44 86 52 -4.8
5 5 44 86 52 -5
5,1 5,1 44 86 52 -5.1
5,3 5,3 44 86 52 -5.3
5,5 5,5 48 93 57 -5.5
5,55 5,55 48 93 57 -5.55
5,6 5,6 48 93 57 -5.6
5,8 5,8 48 93 57 -5.8
6 6 48 93 57 -6
6,5 6,5 52 101 63 -6.5
6,6 6,6 52 101 63 -6.6
6,8 6,8 57 109 69 -6.8
6,9 6,9 57 109 69 -6.9
7 7 57 109 69 -7
7,4 7,4 57 109 69 -7.4
7,5 7,5 57 109 69 -7.5
7,8 7,8 62 117 75 -7.8
8 8 62 117 75 -8
8,5 8,5 62 117 75 -8.5
8,6 8,6 66 125 81 -8.6
8,8 8,8 66 125 81 -8.8
9 9 66 125 81 -9
9,3 9,3 66 125 81 -9.3
9,4 9,4 66 125 81 -9.4
9,5 9,5 66 125 81 -9.5
9,8 9,8 71 133 87 -9.8
10 10 71 133 87 -10
10,2 10,2 71 133 87 -10.2
10,3 10,3 71 133 87 -10.3
10,5 10,5 71 133 87 -10.5
11 11 76 142 94 -11
11,2 11,2 76 142 94 -11.2
11,3 11,3 76 142 94 -11.3
11,5 11,5 76 142 94 -11.5



B 217

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 338 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1254TFT

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

11,8 11,8 76 142 94 -11.8
12 12 87 151 101 -12
12,1 12,1 87 151 101 -12.1
12,5 12,5 87 151 101 -12.5
13 13 87 151 101 -13
13,2 13,2 87 151 101 -13.2
13,5 13,5 94 160 108 -13.5
14 14 94 160 108 -14
14,1 14,1 99 169 114 -14.1
14,2 14,2 99 169 114 -14.2
14,5 14,5 99 169 114 -14.5
15 15 99 169 114 -15
15,1 15,1 104 178 120 -15.1
15,2 15,2 104 178 120 -15.2
15,5 15,5 104 178 120 -15.5
16 16 104 178 120 -16

Сверла спиральные. Средняя серия

VA Inox
A1254TFT

~ 8 x Dc
P M K N S H O

TFT C C C C C C C C



B 218

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип N
- правое исполнение
- угол при вершине 118°
- сверла диаметром до 3 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные удлиненные
A1511

~ 12 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C

DIN 340 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1511

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,5 0,5 11,2 32 12 -0.5
0,6 0,6 14,1 35 15 -0.6
0,7 0,7 19,8 42 21 -0.7
0,8 0,8 23,7 46 25 -0.8
0,9 0,9 27,5 51 29 -0.9
1 1 31 56 33 -1
1,1 1,1 35 60 37 -1.1
1,2 1,2 39 65 41 -1.2
1,3 1,3 39 65 41 -1.3
1,4 1,4 42 70 45 -1.4
1,5 1,5 42 70 45 -1.5
1,55 1,55 47 76 50 -1.55
1,6 1,6 47 76 50 -1.6
1,65 1,65 47 76 50 -1.65
1,7 1,7 47 76 50 -1.7
1,75 1,75 50 80 53 -1.75
1,8 1,8 50 80 53 -1.8
1,9 1,9 50 80 53 -1.9
2 2 52 85 56 -2
2,05 2,05 52 85 56 -2.05
2,1 2,1 52 85 56 -2.1
2,2 2,2 55 90 59 -2.2
2,25 2,25 55 90 59 -2.25
2,3 2,3 55 90 59 -2.3
2,4 2,4 58 95 62 -2.4
2,5 2,5 58 95 62 -2.5
2,55 2,55 58 95 62 -2.55
2,6 2,6 58 95 62 -2.6
2,7 2,7 61 100 66 -2.7
2,8 2,8 61 100 66 -2.8
2,9 2,9 61 100 66 -2.9
3 3 61 100 66 -3
3,05 3,05 63 106 69 -3.05
3,1 3,1 63 106 69 -3.1
3,15 3,15 63 106 69 -3.15
3,2 3,2 63 106 69 -3.2
3,25 3,25 63 106 69 -3.25
3,3 3,3 63 106 69 -3.3
3,4 3,4 67 112 73 -3.4
3,5 3,5 67 112 73 -3.5
3,6 3,6 67 112 73 -3.6
3,7 3,7 67 112 73 -3.7
3,75 3,75 67 112 73 -3.75
3,8 3,8 71 119 78 -3.8
3,9 3,9 71 119 78 -3.9
4 4 71 119 78 -4
4,05 4,05 71 119 78 -4.05



B 219

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1511

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,1 4,1 71 119 78 -4.1
4,2 4,2 71 119 78 -4.2
4,25 4,25 71 119 78 -4.25
4,3 4,3 74 126 82 -4.3
4,4 4,4 74 126 82 -4.4
4,5 4,5 74 126 82 -4.5
4,6 4,6 74 126 82 -4.6
4,7 4,7 74 126 82 -4.7
4,75 4,75 74 126 82 -4.75
4,8 4,8 79 132 87 -4.8
4,9 4,9 79 132 87 -4.9
5 5 79 132 87 -5
5,1 5,1 79 132 87 -5.1
5,2 5,2 79 132 87 -5.2
5,25 5,25 79 132 87 -5.25
5,3 5,3 79 132 87 -5.3
5,4 5,4 82 139 91 -5.4
5,5 5,5 82 139 91 -5.5
5,6 5,6 82 139 91 -5.6
5,7 5,7 82 139 91 -5.7
5,75 5,75 82 139 91 -5.75
5,8 5,8 82 139 91 -5.8
5,9 5,9 82 139 91 -5.9
6 6 82 139 91 -6
6,1 6,1 86 148 97 -6.1
6,2 6,2 86 148 97 -6.2
6,25 6,25 86 148 97 -6.25
6,3 6,3 86 148 97 -6.3
6,4 6,4 86 148 97 -6.4
6,5 6,5 86 148 97 -6.5
6,6 6,6 86 148 97 -6.6
6,7 6,7 86 148 97 -6.7
6,75 6,75 90 156 102 -6.75
6,8 6,8 90 156 102 -6.8
6,9 6,9 90 156 102 -6.9
7 7 90 156 102 -7
7,1 7,1 90 156 102 -7.1
7,2 7,2 90 156 102 -7.2
7,25 7,25 90 156 102 -7.25
7,3 7,3 90 156 102 -7.3
7,4 7,4 90 156 102 -7.4
7,5 7,5 90 156 102 -7.5
7,6 7,6 96 165 109 -7.6
7,7 7,7 96 165 109 -7.7
7,75 7,75 96 165 109 -7.75
7,8 7,8 96 165 109 -7.8
7,9 7,9 96 165 109 -7.9
8 8 96 165 109 -8
8,1 8,1 96 165 109 -8.1
8,2 8,2 96 165 109 -8.2
8,25 8,25 96 165 109 -8.25
8,3 8,3 96 165 109 -8.3
8,4 8,4 96 165 109 -8.4
8,5 8,5 96 165 109 -8.5
8,6 8,6 100 175 115 -8.6

Сверла спиральные удлиненные
A1511

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C



B 220

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1511

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8,7 8,7 100 175 115 -8.7
8,75 8,75 100 175 115 -8.75
8,8 8,8 100 175 115 -8.8
8,9 8,9 100 175 115 -8.9
9 9 100 175 115 -9
9,1 9,1 100 175 115 -9.1
9,2 9,2 100 175 115 -9.2
9,25 9,25 100 175 115 -9.25
9,3 9,3 100 175 115 -9.3
9,4 9,4 100 175 115 -9.4
9,5 9,5 100 175 115 -9.5
9,6 9,6 105 184 121 -9.6
9,7 9,7 105 184 121 -9.7
9,75 9,75 105 184 121 -9.75
9,8 9,8 105 184 121 -9.8
9,9 9,9 105 184 121 -9.9
10 10 105 184 121 -10
10,1 10,1 105 184 121 -10.1
10,2 10,2 105 184 121 -10.2
10,3 10,3 105 184 121 -10.3
10,4 10,4 105 184 121 -10.4
10,5 10,5 105 184 121 -10.5
10,7 10,7 110 195 128 -10.7
10,8 10,8 110 195 128 -10.8
11 11 110 195 128 -11
11,5 11,5 110 195 128 -11.5
11,8 11,8 110 195 128 -11.8
12 12 120 205 134 -12
12,5 12,5 120 205 134 -12.5
13 13 120 205 134 -13
13,5 13,5 126 214 140 -13.5
14 14 126 214 140 -14
14,5 14,5 129 220 144 -14.5
15 15 129 220 144 -15
15,5 15,5 133 227 149 -15.5
16 16 133 227 149 -16
17 17 137 235 154 -17
18 18 140 241 158 -18
19 19 143 247 162 -19
20 20 146 254 166 -20
21 21 149 261 171 -21
22 22 153 268 176 -22

Сверла спиральные удлиненные
A1511

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C



B 221

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°
- сверла диаметром до 1,9 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные удлиненные

UFL®

A1522

~ 12 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 340 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1522

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 31 56 33 -1
1,016 No. 60 1,016 31 56 33 -NO60
1,041 No. 59 1,041 31 56 33 -NO59
1,067 No. 58 1,067 35 60 37 -NO58
1,092 No. 57 1,092 35 60 37 -NO57
1,1 1,1 35 60 37 -1.1
1,181 No. 56 1,181 39 65 41 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 39 65 41 -3/64IN
1,2 1,2 39 65 41 -1.2
1,3 1,3 39 65 41 -1.3
1,321 No. 55 1,321 42 70 45 -NO55
1,397 No. 54 1,397 42 70 45 -NO54
1,4 1,4 42 70 45 -1.4
1,5 1,5 42 70 45 -1.5
1,511 No. 53 1,511 47 76 50 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 47 76 50 -1/16IN
1,6 1,6 47 76 50 -1.6
1,613 No. 52 1,613 47 76 50 -NO52
1,7 1,7 47 76 50 -1.7
1,702 No. 51 1,702 50 80 53 -NO51
1,778 No. 50 1,778 50 80 53 -NO50
1,8 1,8 50 80 53 -1.8
1,854 No. 49 1,854 50 80 53 -NO49
1,9 1,9 50 80 53 -1.9
1,93 No. 48 1,93 52 85 56 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 52 85 56 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 52 85 56 -NO47
2 2 52 85 56 -2
2,057 No. 46 2,057 52 85 56 -NO46
2,083 No. 45 2,083 52 85 56 -NO45
2,1 2,1 52 85 56 -2.1
2,184 No. 44 2,184 55 90 59 -NO44
2,2 2,2 55 90 59 -2.2
2,261 No. 43 2,261 55 90 59 -NO43
2,3 2,3 55 90 59 -2.3
2,375 No. 42 2,375 58 95 62 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 58 95 62 -3/32IN
2,4 2,4 58 95 62 -2.4
2,438 No. 41 2,438 58 95 62 -NO41
2,489 No. 40 2,489 58 95 62 -NO40
2,5 2,5 58 95 62 -2.5
2,527 No. 39 2,527 58 95 62 -NO39
2,578 No. 38 2,578 58 95 62 -NO38
2,6 2,6 58 95 62 -2.6
2,642 No. 37 2,642 58 95 62 -NO37
2,7 2,7 61 100 66 -2.7
2,705 No. 36 2,705 61 100 66 -NO36



B 222

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1522

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 61 100 66 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 61 100 66 -NO35
2,8 2,8 61 100 66 -2.8
2,819 No. 34 2,819 61 100 66 -NO34
2,87 No. 33 2,87 61 100 66 -NO33
2,9 2,9 61 100 66 -2.9
2,946 No. 32 2,946 61 100 66 -NO32
3 3 61 100 66 -3
3,048 No. 31 3,048 63 106 69 -NO31
3,1 3,1 63 106 69 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 63 106 69 -1/8IN
3,2 3,2 63 106 69 -3.2
3,264 No. 30 3,264 63 106 69 -NO30
3,3 3,3 63 106 69 -3.3
3,4 3,4 67 112 73 -3.4
3,454 No. 29 3,454 67 112 73 -NO29
3,5 3,5 67 112 73 -3.5
3,569 No. 28 3,569 67 112 73 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 67 112 73 -9/64IN
3,6 3,6 67 112 73 -3.6
3,658 No. 27 3,658 67 112 73 -NO27
3,7 3,7 67 112 73 -3.7
3,734 No. 26 3,734 67 112 73 -NO26
3,797 No. 25 3,797 71 119 78 -NO25
3,8 3,8 71 119 78 -3.8
3,861 No. 24 3,861 71 119 78 -NO24
3,9 3,9 71 119 78 -3.9
3,912 No. 23 3,912 71 119 78 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 71 119 78 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 71 119 78 -NO22
4 4 71 119 78 -4
4,039 No. 21 4,039 71 119 78 -NO21
4,089 No. 20 4,089 71 119 78 -NO20
4,1 4,1 71 119 78 -4.1
4,2 4,2 71 119 78 -4.2
4,216 No. 19 4,216 71 119 78 -NO19
4,3 4,3 74 126 82 -4.3
4,305 No. 18 4,305 74 126 82 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 74 126 82 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 74 126 82 -NO17
4,4 4,4 74 126 82 -4.4
4,496 No. 16 4,496 74 126 82 -NO16
4,5 4,5 74 126 82 -4.5
4,572 No. 15 4,572 74 126 82 -NO15
4,6 4,6 74 126 82 -4.6
4,623 No. 14 4,623 74 126 82 -NO14
4,699 No. 13 4,699 74 126 82 -NO13
4,7 4,7 74 126 82 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 79 132 87 -3/16IN
4,8 4,8 79 132 87 -4.8
4,801 No. 12 4,801 79 132 87 -NO12
4,851 No. 11 4,851 79 132 87 -NO11
4,9 4,9 79 132 87 -4.9
4,915 No. 10 4,915 79 132 87 -NO10
4,978 No. 9 4,978 79 132 87 -NO9

Сверла спиральные удлиненные

UFL®

A1522

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 223

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1522

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5 5 79 132 87 -5
5,055 No. 8 5,055 79 132 87 -NO8
5,1 5,1 79 132 87 -5.1
5,105 No. 7 5,105 79 132 87 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 79 132 87 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 79 132 87 -NO6
5,2 5,2 79 132 87 -5.2
5,22 No. 5 5,22 79 132 87 -NO5
5,3 5,3 79 132 87 -5.3
5,309 No. 4 5,309 82 139 91 -NO4
5,4 5,4 82 139 91 -5.4
5,41 No. 3 5,41 82 139 91 -NO3
5,5 5,5 82 139 91 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 82 139 91 -7/32IN
5,6 5,6 82 139 91 -5.6
5,613 No. 2 5,613 82 139 91 -NO2
5,7 5,7 82 139 91 -5.7
5,791 No. 1 5,791 82 139 91 -NO1
5,8 5,8 82 139 91 -5.8
5,9 5,9 82 139 91 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 82 139 91 -15/64IN
6 6 82 139 91 -6
6,1 6,1 86 148 97 -6.1
6,2 6,2 86 148 97 -6.2
6,3 6,3 86 148 97 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 86 148 97 -1/4IN
6,4 6,4 86 148 97 -6.4
6,5 6,5 86 148 97 -6.5
6,6 6,6 86 148 97 -6.6
6,7 6,7 86 148 97 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 90 156 102 -17/64IN
6,8 6,8 90 156 102 -6.8
6,9 6,9 90 156 102 -6.9
7 7 90 156 102 -7
7,1 7,1 90 156 102 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 90 156 102 -9/32IN
7,2 7,2 90 156 102 -7.2
7,3 7,3 90 156 102 -7.3
7,4 7,4 90 156 102 -7.4
7,5 7,5 90 156 102 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 96 165 109 -19/64IN
7,6 7,6 96 165 109 -7.6
7,7 7,7 96 165 109 -7.7
7,8 7,8 96 165 109 -7.8
7,9 7,9 96 165 109 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 96 165 109 -5/16IN
8 8 96 165 109 -8
8,1 8,1 96 165 109 -8.1
8,2 8,2 96 165 109 -8.2
8,3 8,3 96 165 109 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 96 165 109 -21/64IN
8,4 8,4 96 165 109 -8.4
8,5 8,5 96 165 109 -8.5
8,6 8,6 100 175 115 -8.6
8,7 8,7 100 175 115 -8.7

Сверла спиральные удлиненные

UFL®

A1522

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 224

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1522

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8,731 11/32“ 8,731 100 175 115 -11/32IN
8,8 8,8 100 175 115 -8.8
8,9 8,9 100 175 115 -8.9
9 9 100 175 115 -9
9,1 9,1 100 175 115 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 100 175 115 -23/64IN
9,2 9,2 100 175 115 -9.2
9,3 9,3 100 175 115 -9.3
9,4 9,4 100 175 115 -9.4
9,5 9,5 100 175 115 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 105 184 121 -3/8IN
9,6 9,6 105 184 121 -9.6
9,7 9,7 105 184 121 -9.7
9,8 9,8 105 184 121 -9.8
9,9 9,9 105 184 121 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 105 184 121 -25/64IN
10 10 105 184 121 -10
10,2 10,2 105 184 121 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 105 184 121 -13/32IN
10,5 10,5 105 184 121 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 110 195 128 -27/64IN
10,8 10,8 110 195 128 -10.8
11 11 110 195 128 -11
11,113 7/16“ 11,113 110 195 128 -7/16IN
11,2 11,2 110 195 128 -11.2
11,5 11,5 110 195 128 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 110 195 128 -29/64IN
11,8 11,8 110 195 128 -11.8
11,906 15/32“ 11,906 120 205 134 -15/32IN
12 12 120 205 134 -12
12,303 31/64“ 12,303 120 205 134 -31/64IN
12,7 1/2“ 12,7 120 205 134 -1/2IN
14,288 9/16“ 14,288 129 220 144 -9/16IN
14,684 37/64“ 14,684 129 220 144 -37/64IN
15,478 39/64“ 15,478 133 227 149 -39/64IN
15,875 5/8“ 15,875 133 227 149 -5/8IN
16,669 21/32“ 16,669 137 235 154 -21/32IN
17,463 11/16“ 17,463 140 241 158 -11/16IN
19,05 3/4“ 19,05 146 254 166 -3/4IN
19,844 25/32“ 19,844 146 254 166 -25/32IN
20,638 13/16“ 20,638 149 261 171 -13/16IN
22,225 7/8“ 22,225 153 268 176 -7/8IN

Сверла спиральные удлиненные

UFL®

A1522

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 225

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - без покрытия
- тип VA
- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные удлиненные

VA
A1544

~ 12 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C

DIN 340 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1544

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 31 56 33 -1
1,1 1,1 35 60 37 -1.1
1,2 1,2 39 65 41 -1.2
1,3 1,3 39 65 41 -1.3
1,4 1,4 42 70 45 -1.4
1,5 1,5 42 70 45 -1.5
1,6 1,6 47 76 50 -1.6
1,7 1,7 47 76 50 -1.7
1,8 1,8 50 80 53 -1.8
1,9 1,9 50 80 53 -1.9
2 2 52 85 56 -2
2,1 2,1 52 85 56 -2.1
2,2 2,2 55 90 59 -2.2
2,3 2,3 55 90 59 -2.3
2,4 2,4 58 95 62 -2.4
2,5 2,5 58 95 62 -2.5
2,6 2,6 58 95 62 -2.6
2,7 2,7 61 100 66 -2.7
2,8 2,8 61 100 66 -2.8
2,9 2,9 61 100 66 -2.9
3 3 61 100 66 -3
3,1 3,1 63 106 69 -3.1
3,2 3,2 63 106 69 -3.2
3,3 3,3 63 106 69 -3.3
3,4 3,4 67 112 73 -3.4
3,5 3,5 67 112 73 -3.5
3,6 3,6 67 112 73 -3.6
3,7 3,7 67 112 73 -3.7
3,8 3,8 71 119 78 -3.8
3,9 3,9 71 119 78 -3.9
4 4 71 119 78 -4
4,1 4,1 71 119 78 -4.1
4,2 4,2 71 119 78 -4.2
4,3 4,3 74 126 82 -4.3
4,4 4,4 74 126 82 -4.4
4,5 4,5 74 126 82 -4.5
4,6 4,6 74 126 82 -4.6
4,7 4,7 74 126 82 -4.7
4,8 4,8 79 132 87 -4.8
4,9 4,9 79 132 87 -4.9
5 5 79 132 87 -5
5,1 5,1 79 132 87 -5.1
5,2 5,2 79 132 87 -5.2
5,3 5,3 79 132 87 -5.3
5,4 5,4 82 139 91 -5.4
5,5 5,5 82 139 91 -5.5
5,6 5,6 82 139 91 -5.6



B 226

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1544

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5,7 5,7 82 139 91 -5.7
5,8 5,8 82 139 91 -5.8
5,9 5,9 82 139 91 -5.9
6 6 82 139 91 -6
6,1 6,1 86 148 97 -6.1
6,2 6,2 86 148 97 -6.2
6,3 6,3 86 148 97 -6.3
6,4 6,4 86 148 97 -6.4
6,5 6,5 86 148 97 -6.5
6,6 6,6 86 148 97 -6.6
6,7 6,7 86 148 97 -6.7
6,8 6,8 90 156 102 -6.8
6,9 6,9 90 156 102 -6.9
7 7 90 156 102 -7
7,1 7,1 90 156 102 -7.1
7,2 7,2 90 156 102 -7.2
7,3 7,3 90 156 102 -7.3
7,4 7,4 90 156 102 -7.4
7,5 7,5 90 156 102 -7.5
7,6 7,6 96 165 109 -7.6
7,7 7,7 96 165 109 -7.7
7,8 7,8 96 165 109 -7.8
7,9 7,9 96 165 109 -7.9
8 8 96 165 109 -8
8,1 8,1 96 165 109 -8.1
8,2 8,2 96 165 109 -8.2
8,3 8,3 96 165 109 -8.3
8,4 8,4 96 165 109 -8.4
8,5 8,5 96 165 109 -8.5
8,6 8,6 100 175 115 -8.6
8,7 8,7 100 175 115 -8.7
8,8 8,8 100 175 115 -8.8
8,9 8,9 100 175 115 -8.9
9 9 100 175 115 -9
9,1 9,1 100 175 115 -9.1
9,2 9,2 100 175 115 -9.2
9,3 9,3 100 175 115 -9.3
9,4 9,4 100 175 115 -9.4
9,5 9,5 100 175 115 -9.5
9,6 9,6 105 184 121 -9.6
9,7 9,7 105 184 121 -9.7
9,8 9,8 105 184 121 -9.8
9,9 9,9 105 184 121 -9.9
10 10 105 184 121 -10
10,2 10,2 105 184 121 -10.2
10,5 10,5 105 184 121 -10.5
10,8 10,8 110 195 128 -10.8
11 11 110 195 128 -11
11,2 11,2 110 195 128 -11.2
11,5 11,5 110 195 128 -11.5
11,8 11,8 110 195 128 -11.8
12 12 120 205 134 -12

Сверла спиральные удлиненные

VA
A1544

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C



B 227

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - паротермическая обработка
- тип Alpha® XE
- правое исполнение
- угол при вершине 130°
- сверла диаметром до 1,9 мм без поверхностной обработки

Сверла спиральные удлиненные

Alpha® XE
A1547

~ 12 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 340 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1547

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 31 56 33 -1
1,016 No. 60 1,016 31 56 33 -NO60
1,041 No. 59 1,041 31 56 33 -NO59
1,067 No. 58 1,067 35 60 37 -NO58
1,092 No. 57 1,092 35 60 37 -NO57
1,1 1,1 35 60 37 -1.1
1,181 No. 56 1,181 39 65 41 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 39 65 41 -3/64IN
1,2 1,2 39 65 41 -1.2
1,3 1,3 39 65 41 -1.3
1,321 No. 55 1,321 42 70 45 -NO55
1,397 No. 54 1,397 42 70 45 -NO54
1,4 1,4 42 70 45 -1.4
1,5 1,5 42 70 45 -1.5
1,511 No. 53 1,511 47 76 50 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 47 76 50 -1/16IN
1,6 1,6 47 76 50 -1.6
1,613 No. 52 1,613 47 76 50 -NO52
1,7 1,7 47 76 50 -1.7
1,702 No. 51 1,702 50 80 53 -NO51
1,778 No. 50 1,778 50 80 53 -NO50
1,8 1,8 50 80 53 -1.8
1,854 No. 49 1,854 50 80 53 -NO49
1,9 1,9 50 80 53 -1.9
1,93 No. 48 1,93 52 85 56 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 52 85 56 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 52 85 56 -NO47
2 2 52 85 56 -2
2,057 No. 46 2,057 52 85 56 -NO46
2,083 No. 45 2,083 52 85 56 -NO45
2,1 2,1 52 85 56 -2.1
2,184 No. 44 2,184 55 90 59 -NO44
2,2 2,2 55 90 59 -2.2
2,261 No. 43 2,261 55 90 59 -NO43
2,3 2,3 55 90 59 -2.3
2,375 No. 42 2,375 58 95 62 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 58 95 62 -3/32IN
2,4 2,4 58 95 62 -2.4
2,438 No. 41 2,438 58 95 62 -NO41
2,489 No. 40 2,489 58 95 62 -NO40
2,5 2,5 58 95 62 -2.5
2,527 No. 39 2,527 58 95 62 -NO39
2,578 No. 38 2,578 58 95 62 -NO38
2,6 2,6 58 95 62 -2.6
2,642 No. 37 2,642 58 95 62 -NO37
2,7 2,7 61 100 66 -2.7
2,705 No. 36 2,705 61 100 66 -NO36



B 228

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1547

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 61 100 66 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 61 100 66 -NO35
2,8 2,8 61 100 66 -2.8
2,819 No. 34 2,819 61 100 66 -NO34
2,87 No. 33 2,87 61 100 66 -NO33
2,9 2,9 61 100 66 -2.9
2,946 No. 32 2,946 61 100 66 -NO32
3 3 61 100 66 -3
3,048 No. 31 3,048 63 106 69 -NO31
3,1 3,1 63 106 69 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 63 106 69 -1/8IN
3,2 3,2 63 106 69 -3.2
3,264 No. 30 3,264 63 106 69 -NO30
3,3 3,3 63 106 69 -3.3
3,4 3,4 67 112 73 -3.4
3,5 3,5 67 112 73 -3.5
3,572 9/64“ 3,572 67 112 73 -9/64IN
3,6 3,6 67 112 73 -3.6
3,7 3,7 67 112 73 -3.7
3,8 3,8 71 119 78 -3.8
3,9 3,9 71 119 78 -3.9
3,969 5/32“ 3,969 71 119 78 -5/32IN
4 4 71 119 78 -4
4,1 4,1 71 119 78 -4.1
4,2 4,2 71 119 78 -4.2
4,3 4,3 74 126 82 -4.3
4,366 11/64“ 4,366 74 126 82 -11/64IN
4,4 4,4 74 126 82 -4.4
4,5 4,5 74 126 82 -4.5
4,6 4,6 74 126 82 -4.6
4,7 4,7 74 126 82 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 79 132 87 -3/16IN
4,8 4,8 79 132 87 -4.8
4,9 4,9 79 132 87 -4.9
5 5 79 132 87 -5
5,1 5,1 79 132 87 -5.1
5,159 13/64“ 5,159 79 132 87 -13/64IN
5,2 5,2 79 132 87 -5.2
5,3 5,3 79 132 87 -5.3
5,4 5,4 82 139 91 -5.4
5,5 5,5 82 139 91 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 82 139 91 -7/32IN
5,6 5,6 82 139 91 -5.6
5,7 5,7 82 139 91 -5.7
5,8 5,8 82 139 91 -5.8
5,9 5,9 82 139 91 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 82 139 91 -15/64IN
6 6 82 139 91 -6
6,1 6,1 86 148 97 -6.1
6,2 6,2 86 148 97 -6.2
6,3 6,3 86 148 97 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 86 148 97 -1/4IN
6,4 6,4 86 148 97 -6.4
6,5 6,5 86 148 97 -6.5
6,6 6,6 86 148 97 -6.6

Сверла спиральные удлиненные

Alpha® XE
A1547

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 229

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1547

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

6,7 6,7 86 148 97 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 90 156 102 -17/64IN
6,8 6,8 90 156 102 -6.8
7 7 90 156 102 -7
7,1 7,1 90 156 102 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 90 156 102 -9/32IN
7,2 7,2 90 156 102 -7.2
7,3 7,3 90 156 102 -7.3
7,4 7,4 90 156 102 -7.4
7,5 7,5 90 156 102 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 96 165 109 -19/64IN
7,6 7,6 96 165 109 -7.6
7,7 7,7 96 165 109 -7.7
7,8 7,8 96 165 109 -7.8
7,9 7,9 96 165 109 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 96 165 109 -5/16IN
8 8 96 165 109 -8
8,1 8,1 96 165 109 -8.1
8,2 8,2 96 165 109 -8.2
8,3 8,3 96 165 109 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 96 165 109 -21/64IN
8,4 8,4 96 165 109 -8.4
8,5 8,5 96 165 109 -8.5
8,6 8,6 100 175 115 -8.6
8,7 8,7 100 175 115 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 100 175 115 -11/32IN
8,8 8,8 100 175 115 -8.8
8,9 8,9 100 175 115 -8.9
9 9 100 175 115 -9
9,128 23/64“ 9,128 100 175 115 -23/64IN
9,525 3/8“ 9,525 105 184 121 -3/8IN
9,922 25/64“ 9,922 105 184 121 -25/64IN
10 10 105 184 121 -10
10,2 10,2 105 184 121 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 105 184 121 -13/32IN
10,5 10,5 105 184 121 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 110 195 128 -27/64IN
11 11 110 195 128 -11
11,113 7/16“ 11,113 110 195 128 -7/16IN
11,5 11,5 110 195 128 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 110 195 128 -29/64IN
11,906 15/32“ 11,906 120 205 134 -15/32IN
12 12 120 205 134 -12
12,303 31/64“ 12,303 120 205 134 -31/64IN
12,7 1/2“ 12,7 120 205 134 -1/2IN

Сверла спиральные удлиненные

Alpha® XE
A1547

~ 12 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 230

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - TFP
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Особенности:
подходит для обработки стали без СОЖ

Сверла спиральные удлиненные 

UFL®

A1549TFP

~ 12 x Dc

P M K N S H O

TFP C C C C C C C C C C C C

DIN 340 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1549TFP

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 31 56 33 -1
1,1 1,1 35 60 37 -1.1
1,2 1,2 39 65 41 -1.2
1,3 1,3 39 65 41 -1.3
1,4 1,4 42 70 45 -1.4
1,5 1,5 42 70 45 -1.5
1,6 1,6 47 76 50 -1.6
1,7 1,7 47 76 50 -1.7
1,8 1,8 50 80 53 -1.8
1,9 1,9 50 80 53 -1.9
2 2 52 85 56 -2
2,1 2,1 52 85 56 -2.1
2,2 2,2 55 90 59 -2.2
2,3 2,3 55 90 59 -2.3
2,4 2,4 58 95 62 -2.4
2,5 2,5 58 95 62 -2.5
2,6 2,6 58 95 62 -2.6
2,7 2,7 61 100 66 -2.7
2,8 2,8 61 100 66 -2.8
2,9 2,9 61 100 66 -2.9
3 3 61 100 66 -3
3,1 3,1 63 106 69 -3.1
3,2 3,2 63 106 69 -3.2
3,3 3,3 63 106 69 -3.3
3,4 3,4 67 112 73 -3.4
3,5 3,5 67 112 73 -3.5
3,6 3,6 67 112 73 -3.6
3,7 3,7 67 112 73 -3.7
3,8 3,8 71 119 78 -3.8
3,9 3,9 71 119 78 -3.9
4 4 71 119 78 -4
4,1 4,1 71 119 78 -4.1
4,2 4,2 71 119 78 -4.2
4,3 4,3 74 126 82 -4.3
4,4 4,4 74 126 82 -4.4
4,5 4,5 74 126 82 -4.5
4,6 4,6 74 126 82 -4.6
4,7 4,7 74 126 82 -4.7
4,8 4,8 79 132 87 -4.8
4,9 4,9 79 132 87 -4.9
5 5 79 132 87 -5
5,1 5,1 79 132 87 -5.1
5,2 5,2 79 132 87 -5.2
5,3 5,3 79 132 87 -5.3
5,4 5,4 82 139 91 -5.4
5,5 5,5 82 139 91 -5.5
5,6 5,6 82 139 91 -5.6



B 231

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 340 Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1549TFP

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5,7 5,7 82 139 91 -5.7
5,8 5,8 82 139 91 -5.8
5,9 5,9 82 139 91 -5.9
6 6 82 139 91 -6
6,1 6,1 86 148 97 -6.1
6,2 6,2 86 148 97 -6.2
6,3 6,3 86 148 97 -6.3
6,4 6,4 86 148 97 -6.4
6,5 6,5 86 148 97 -6.5
6,6 6,6 86 148 97 -6.6
6,7 6,7 86 148 97 -6.7
6,8 6,8 90 156 102 -6.8
6,9 6,9 90 156 102 -6.9
7 7 90 156 102 -7
7,1 7,1 90 156 102 -7.1
7,2 7,2 90 156 102 -7.2
7,3 7,3 90 156 102 -7.3
7,4 7,4 90 156 102 -7.4
7,5 7,5 90 156 102 -7.5
7,6 7,6 96 165 109 -7.6
7,7 7,7 96 165 109 -7.7
7,8 7,8 96 165 109 -7.8
7,9 7,9 96 165 109 -7.9
8 8 96 165 109 -8
8,1 8,1 96 165 109 -8.1
8,2 8,2 96 165 109 -8.2
8,3 8,3 96 165 109 -8.3
8,4 8,4 96 165 109 -8.4
8,5 8,5 96 165 109 -8.5
8,6 8,6 100 175 115 -8.6
8,7 8,7 100 175 115 -8.7
8,8 8,8 100 175 115 -8.8
8,9 8,9 100 175 115 -8.9
9 9 100 175 115 -9
9,1 9,1 100 175 115 -9.1
9,2 9,2 100 175 115 -9.2
9,3 9,3 100 175 115 -9.3
9,4 9,4 100 175 115 -9.4
9,5 9,5 100 175 115 -9.5
9,6 9,6 105 184 121 -9.6
9,7 9,7 105 184 121 -9.7
9,8 9,8 105 184 121 -9.8
9,9 9,9 105 184 121 -9.9
10 10 105 184 121 -10
10,2 10,2 105 184 121 -10.2
10,5 10,5 105 184 121 -10.5
11 11 110 195 128 -11
11,5 11,5 110 195 128 -11.5
12 12 120 205 134 -12

Сверла спиральные удлиненные

UFL®

A1549TFP

~ 12 x Dc
P M K N S H O

TFP C C C C C C C C C C C C



B 232

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные. Длинная серия

UFL®

A1622

~ 16 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 1869-I Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1622

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2 2 81 125 85 -2
2,1 2,1 81 125 85 -2.1
2,2 2,2 86 135 90 -2.2
2,3 2,3 86 135 90 -2.3
2,381 3/32“ 2,381 91 140 95 -3/32IN
2,4 2,4 91 140 95 -2.4
2,489 No. 40 2,489 91 140 95 -NO40
2,5 2,5 91 140 95 -2.5
2,527 No. 39 2,527 91 140 95 -NO39
2,578 No. 38 2,578 91 140 95 -NO38
2,6 2,6 91 140 95 -2.6
2,642 No. 37 2,642 91 140 95 -NO37
2,7 2,7 95 150 100 -2.7
2,705 No. 36 2,705 95 150 100 -NO36
2,778 7/64“ 2,778 95 150 100 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 95 150 100 -NO35
2,8 2,8 95 150 100 -2.8
2,819 No. 34 2,819 95 150 100 -NO34
2,87 No. 33 2,87 95 150 100 -NO33
2,9 2,9 95 150 100 -2.9
2,946 No. 32 2,946 95 150 100 -NO32
3 3 95 150 100 -3
3,048 No. 31 3,048 99 155 105 -NO31
3,1 3,1 99 155 105 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 99 155 105 -1/8IN
3,2 3,2 99 155 105 -3.2
3,264 No. 30 3,264 99 155 105 -NO30
3,3 3,3 99 155 105 -3.3
3,4 3,4 109 165 115 -3.4
3,454 No. 29 3,454 109 165 115 -NO29
3,5 3,5 109 165 115 -3.5
3,569 No. 28 3,569 109 165 115 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 109 165 115 -9/64IN
3,6 3,6 109 165 115 -3.6
3,658 No. 27 3,658 109 165 115 -NO27
3,7 3,7 109 165 115 -3.7
3,734 No. 26 3,734 109 165 115 -NO26
3,797 No. 25 3,797 113 175 120 -NO25
3,8 3,8 113 175 120 -3.8
3,861 No. 24 3,861 113 175 120 -NO24
3,9 3,9 113 175 120 -3.9
3,912 No. 23 3,912 113 175 120 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 113 175 120 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 113 175 120 -NO22
4 4 113 175 120 -4
4,039 No. 21 4,039 113 175 120 -NO21
4,089 No. 20 4,089 113 175 120 -NO20



B 233

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1869-I Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1622

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

4,1 4,1 113 175 120 -4.1
4,2 4,2 113 175 120 -4.2
4,216 No. 19 4,216 113 175 120 -NO19
4,3 4,3 117 185 125 -4.3
4,305 No. 18 4,305 117 185 125 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 117 185 125 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 117 185 125 -NO17
4,4 4,4 117 185 125 -4.4
4,496 No. 16 4,496 117 185 125 -NO16
4,5 4,5 117 185 125 -4.5
4,572 No. 15 4,572 117 185 125 -NO15
4,6 4,6 117 185 125 -4.6
4,623 No. 14 4,623 117 185 125 -NO14
4,699 No. 13 4,699 117 185 125 -NO13
4,7 4,7 117 185 125 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 127 195 135 -3/16IN
4,8 4,8 127 195 135 -4.8
4,801 No. 12 4,801 127 195 135 -NO12
4,851 No. 11 4,851 127 195 135 -NO11
4,9 4,9 127 195 135 -4.9
4,915 No. 10 4,915 127 195 135 -NO10
4,978 No. 9 4,978 127 195 135 -NO9
5 5 127 195 135 -5
5,055 No. 8 5,055 127 195 135 -NO8
5,1 5,1 127 195 135 -5.1
5,105 No. 7 5,105 127 195 135 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 127 195 135 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 127 195 135 -NO6
5,2 5,2 127 195 135 -5.2
5,22 No. 5 5,22 127 195 135 -NO5
5,3 5,3 127 195 135 -5.3
5,309 No. 4 5,309 131 205 140 -NO4
5,4 5,4 131 205 140 -5.4
5,41 No. 3 5,41 131 205 140 -NO3
5,5 5,5 131 205 140 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 131 205 140 -7/32IN
5,6 5,6 131 205 140 -5.6
5,613 No. 2 5,613 131 205 140 -NO2
5,7 5,7 131 205 140 -5.7
5,791 No. 1 5,791 131 205 140 -NO1
5,8 5,8 131 205 140 -5.8
5,9 5,9 131 205 140 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 131 205 140 -15/64IN
6 6 131 205 140 -6
6,1 6,1 139 215 150 -6.1
6,2 6,2 139 215 150 -6.2
6,3 6,3 139 215 150 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 139 215 150 -1/4IN
6,4 6,4 139 215 150 -6.4
6,5 6,5 139 215 150 -6.5
6,6 6,6 139 215 150 -6.6
6,7 6,7 139 215 150 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 143 225 155 -17/64IN
6,8 6,8 143 225 155 -6.8
6,9 6,9 143 225 155 -6.9

Сверла спиральные. Длинная серия

UFL®

A1622

~ 16 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 234

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1869-I Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1622

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

7 7 143 225 155 -7
7,1 7,1 143 225 155 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 143 225 155 -9/32IN
7,2 7,2 143 225 155 -7.2
7,3 7,3 143 225 155 -7.3
7,4 7,4 143 225 155 -7.4
7,5 7,5 143 225 155 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 152 240 165 -19/64IN
7,6 7,6 152 240 165 -7.6
7,7 7,7 152 240 165 -7.7
7,8 7,8 152 240 165 -7.8
7,9 7,9 152 240 165 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 152 240 165 -5/16IN
8 8 152 240 165 -8
8,1 8,1 152 240 165 -8.1
8,2 8,2 152 240 165 -8.2
8,3 8,3 152 240 165 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 152 240 165 -21/64IN
8,4 8,4 152 240 165 -8.4
8,5 8,5 152 240 165 -8.5
8,6 8,6 160 250 175 -8.6
8,7 8,7 160 250 175 -8.7
8,731 11/32“ 8,731 160 250 175 -11/32IN
8,8 8,8 160 250 175 -8.8
8,9 8,9 160 250 175 -8.9
9 9 160 250 175 -9
9,1 9,1 160 250 175 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 160 250 175 -23/64IN
9,2 9,2 160 250 175 -9.2
9,3 9,3 160 250 175 -9.3
9,4 9,4 160 250 175 -9.4
9,5 9,5 160 250 175 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 169 265 185 -3/8IN
9,6 9,6 169 265 185 -9.6
9,7 9,7 169 265 185 -9.7
9,8 9,8 169 265 185 -9.8
9,9 9,9 169 265 185 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 169 265 185 -25/64IN
10 10 169 265 185 -10
10,319 13/32“ 10,319 169 265 185 -13/32IN
10,5 10,5 169 265 185 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 177 280 195 -27/64IN
11 11 177 280 195 -11
11,113 7/16“ 11,113 177 280 195 -7/16IN
11,5 11,5 177 280 195 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 177 280 195 -29/64IN
11,906 15/32“ 11,906 191 295 205 -15/32IN
12 12 191 295 205 -12
12,303 31/64“ 12,303 191 295 205 -31/64IN
12,7 1/2“ 12,7 191 295 205 -1/2IN

Сверла спиральные. Длинная серия

UFL®

A1622

~ 16 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C



B 235

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные. Длинная серия

UFL®

A1722

~ 22 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 1869-II Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1722

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

3 3 125 190 130 -3
3,5 3,5 139 210 145 -3.5
4 4 143 220 150 -4
4,5 4,5 152 235 160 -4.5
5 5 162 245 170 -5
5,5 5,5 171 260 180 -5.5
6 6 171 260 180 -6
6,5 6,5 179 275 190 -6.5
7 7 188 290 200 -7
7,5 7,5 188 290 200 -7.5
8 8 197 305 210 -8
8,5 8,5 197 305 210 -8.5
9 9 205 320 220 -9
9,5 9,5 205 320 220 -9.5
10 10 219 340 235 -10
10,5 10,5 219 340 235 -10.5
11 11 232 360 250 -11
11,5 11,5 232 360 250 -11.5
12 12 246 380 260 -12



B 236

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные. Длинная серия

UFL®

A1822

~ 30 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

DIN 1869-III Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1822

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

3,5 3,5 174 265 180 -3.5
4 4 183 280 190 -4
4,5 4,5 192 295 200 -4.5
5 5 202 315 210 -5
5,5 5,5 216 330 225 -5.5
6 6 216 330 225 -6
6,5 6,5 224 350 235 -6.5
7 7 238 370 250 -7
7,5 7,5 238 370 250 -7.5
8 8 252 390 265 -8
8,5 8,5 252 390 265 -8.5
9 9 265 410 280 -9
9,5 9,5 265 410 280 -9.5
10 10 279 430 295 -10
10,5 10,5 279 430 295 -10.5
11 11 287 450 305 -11
11,5 11,5 287 450 305 -11.5
12 12 291 480 305 -12



B 237

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные. Сверхдлинная серия

UFL®

A1922L

~ 85 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1922L

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8 8 685 800 700 -8
10 10 769 1000 800 -10
12 12 769 1000 800 -12



B 238

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- тип UFL®

- правое исполнение
- угол при вершине 130°

Сверла спиральные. Сверхдлинная серия

UFL®

A1922S

~ 60 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C

Dc
h8 
мм

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A1922S

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

6 6 389 500 400 -6
6,5 6,5 389 500 400 -6.5
7 7 389 500 400 -7
8 8 536 650 550 -8
9 9 536 650 550 -9
10 10 680 800 700 -10
11 11 680 800 700 -11
12 12 680 800 700 -12
13 13 680 800 700 -13
14 14 680 800 700 -14



B 239

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - без покрытия
- тип UFL®

- левая спираль
- угол при вершине 130°
- общая длина по DIN 1897, канавки по сравнению с DIN 1897 удлинены

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A2258

~ 3 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A2258

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

1 1 6 26 8 -1
1,016 No. 60 1,016 6 26 8 -NO60
1,041 No. 59 1,041 6 26 8 -NO59
1,067 No. 58 1,067 7 28 9 -NO58
1,092 No. 57 1,092 7 28 9 -NO57
1,1 1,1 7 28 9 -1.1
1,181 No. 56 1,181 8 30 10 -NO56
1,191 3/64“ 1,191 8 30 10 -3/64IN
1,2 1,2 8 30 10 -1.2
1,3 1,3 8 30 10 -1.3
1,321 No. 55 1,321 9 32 12 -NO55
1,397 No. 54 1,397 9 32 12 -NO54
1,4 1,4 9 32 12 -1.4
1,5 1,5 9 32 12 -1.5
1,511 No. 53 1,511 10 34 13 -NO53
1,588 1/16“ 1,588 10 34 13 -1/16IN
1,6 1,6 10 34 13 -1.6
1,613 No. 52 1,613 10 34 13 -NO52
1,7 1,7 10 34 13 -1.7
1,702 No. 51 1,702 11 36 14 -NO51
1,778 No. 50 1,778 11 36 14 -NO50
1,8 1,8 11 36 14 -1.8
1,854 No. 49 1,854 11 36 14 -NO49
1,9 1,9 11 36 14 -1.9
1,93 No. 48 1,93 12 38 16 -NO48
1,984 5/64“ 1,984 12 38 16 -5/64IN
1,994 No. 47 1,994 12 38 16 -NO47
2 2 12 38 16 -2
2,057 No. 46 2,057 12 38 16 -NO46
2,083 No. 45 2,083 12 38 16 -NO45
2,1 2,1 12 38 16 -2.1
2,184 No. 44 2,184 13 40 17 -NO44
2,2 2,2 13 40 17 -2.2
2,261 No. 43 2,261 13 40 17 -NO43
2,3 2,3 13 40 17 -2.3
2,375 No. 42 2,375 14 43 18 -NO42
2,381 3/32“ 2,381 14 43 18 -3/32IN
2,4 2,4 14 43 18 -2.4
2,438 No. 41 2,438 14 43 18 -NO41
2,489 No. 40 2,489 14 43 18 -NO40
2,5 2,5 14 43 18 -2.5
2,527 No. 39 2,527 14 43 18 -NO39
2,578 No. 38 2,578 14 43 18 -NO38
2,6 2,6 14 43 18 -2.6
2,642 No. 37 2,642 14 43 18 -NO37
2,7 2,7 16 46 21 -2.7
2,705 No. 36 2,705 16 46 21 -NO36



B 240

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A2258

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

2,778 7/64“ 2,778 16 46 21 -7/64IN
2,794 No. 35 2,794 16 46 21 -NO35
2,8 2,8 16 46 21 -2.8
2,819 No. 34 2,819 16 46 21 -NO34
2,87 No. 33 2,87 16 46 21 -NO33
2,9 2,9 16 46 21 -2.9
2,946 No. 32 2,946 16 46 21 -NO32
3 3 16 46 21 -3
3,048 No. 31 3,048 17 49 23 -NO31
3,1 3,1 17 49 23 -3.1
3,175 1/8“ 3,175 17 49 23 -1/8IN
3,2 3,2 17 49 23 -3.2
3,264 No. 30 3,264 17 49 23 -NO30
3,3 3,3 17 49 23 -3.3
3,4 3,4 20 52 26 -3.4
3,454 No. 29 3,454 20 52 26 -NO29
3,5 3,5 20 52 26 -3.5
3,569 No. 28 3,569 20 52 26 -NO28
3,572 9/64“ 3,572 20 52 26 -9/64IN
3,6 3,6 20 52 26 -3.6
3,658 No. 27 3,658 20 52 26 -NO27
3,7 3,7 20 52 26 -3.7
3,734 No. 26 3,734 20 52 26 -NO26
3,797 No. 25 3,797 22 55 29 -NO25
3,8 3,8 22 55 29 -3.8
3,861 No. 24 3,861 22 55 29 -NO24
3,9 3,9 22 55 29 -3.9
3,912 No. 23 3,912 22 55 29 -NO23
3,969 5/32“ 3,969 22 55 29 -5/32IN
3,988 No. 22 3,988 22 55 29 -NO22
4 4 22 55 29 -4
4,039 No. 21 4,039 22 55 29 -NO21
4,089 No. 20 4,089 22 55 29 -NO20
4,1 4,1 22 55 29 -4.1
4,2 4,2 22 55 29 -4.2
4,216 No. 19 4,216 22 55 29 -NO19
4,3 4,3 23 58 31 -4.3
4,305 No. 18 4,305 23 58 31 -NO18
4,366 11/64“ 4,366 23 58 31 -11/64IN
4,394 No. 17 4,394 23 58 31 -NO17
4,4 4,4 23 58 31 -4.4
4,496 No. 16 4,496 23 58 31 -NO16
4,5 4,5 23 58 31 -4.5
4,572 No. 15 4,572 23 58 31 -NO15
4,6 4,6 23 58 31 -4.6
4,623 No. 14 4,623 23 58 31 -NO14
4,699 No. 13 4,699 23 58 31 -NO13
4,7 4,7 23 58 31 -4.7
4,763 3/16“ 4,763 26 62 34 -3/16IN
4,8 4,8 26 62 34 -4.8
4,801 No. 12 4,801 26 62 34 -NO12
4,851 No. 11 4,851 26 62 34 -NO11
4,9 4,9 26 62 34 -4.9
4,915 No. 10 4,915 26 62 34 -NO10
4,978 No. 9 4,978 26 62 34 -NO9

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A2258

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 241

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A2258

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

5 5 26 62 34 -5
5,055 No. 8 5,055 26 62 34 -NO8
5,1 5,1 26 62 34 -5.1
5,105 No. 7 5,105 26 62 34 -NO7
5,159 13/64“ 5,159 26 62 34 -13/64IN
5,182 No. 6 5,182 26 62 34 -NO6
5,2 5,2 26 62 34 -5.2
5,22 No. 5 5,22 26 62 34 -NO5
5,3 5,3 26 62 34 -5.3
5,309 No. 4 5,309 27 66 36 -NO4
5,4 5,4 27 66 36 -5.4
5,41 No. 3 5,41 27 66 36 -NO3
5,5 5,5 27 66 36 -5.5
5,556 7/32“ 5,556 27 66 36 -7/32IN
5,6 5,6 27 66 36 -5.6
5,613 No. 2 5,613 27 66 36 -NO2
5,7 5,7 27 66 36 -5.7
5,791 No. 1 5,791 27 66 36 -NO1
5,8 5,8 27 66 36 -5.8
5,9 5,9 27 66 36 -5.9
5,953 15/64“ 5,953 27 66 36 -15/64IN
6 6 27 66 36 -6
6,1 6,1 29 70 40 -6.1
6,2 6,2 29 70 40 -6.2
6,3 6,3 29 70 40 -6.3
6,35 1/4“ 6,35 29 70 40 -1/4IN
6,4 6,4 29 70 40 -6.4
6,5 6,5 29 70 40 -6.5
6,6 6,6 29 70 40 -6.6
6,7 6,7 29 70 40 -6.7
6,747 17/64“ 6,747 32 74 44 -17/64IN
6,8 6,8 32 74 44 -6.8
6,9 6,9 32 74 44 -6.9
7 7 32 74 44 -7
7,1 7,1 32 74 44 -7.1
7,144 9/32“ 7,144 32 74 44 -9/32IN
7,2 7,2 32 74 44 -7.2
7,3 7,3 32 74 44 -7.3
7,4 7,4 32 74 44 -7.4
7,5 7,5 32 74 44 -7.5
7,541 19/64“ 7,541 35 79 48 -19/64IN
7,6 7,6 35 79 48 -7.6
7,7 7,7 35 79 48 -7.7
7,8 7,8 35 79 48 -7.8
7,9 7,9 35 79 48 -7.9
7,938 5/16“ 7,938 35 79 48 -5/16IN
8 8 35 79 48 -8
8,1 8,1 35 79 48 -8.1
8,2 8,2 35 79 48 -8.2
8,3 8,3 35 79 48 -8.3
8,334 21/64“ 8,334 35 79 48 -21/64IN
8,4 8,4 35 79 48 -8.4
8,5 8,5 35 79 48 -8.5
8,6 8,6 37 84 52 -8.6
8,7 8,7 37 84 52 -8.7

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A2258

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 242

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1897 Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
f11 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A2258

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

8,731 11/32“ 8,731 37 84 52 -11/32IN
8,8 8,8 37 84 52 -8.8
8,9 8,9 37 84 52 -8.9
9 9 37 84 52 -9
9,1 9,1 37 84 52 -9.1
9,128 23/64“ 9,128 37 84 52 -23/64IN
9,2 9,2 37 84 52 -9.2
9,3 9,3 37 84 52 -9.3
9,4 9,4 37 84 52 -9.4
9,5 9,5 37 84 52 -9.5
9,525 3/8“ 9,525 40 89 56 -3/8IN
9,6 9,6 40 89 56 -9.6
9,7 9,7 40 89 56 -9.7
9,8 9,8 40 89 56 -9.8
9,9 9,9 40 89 56 -9.9
9,922 25/64“ 9,922 40 89 56 -25/64IN
10 10 40 89 56 -10
10,2 10,2 40 89 56 -10.2
10,319 13/32“ 10,319 40 89 56 -13/32IN
10,5 10,5 40 89 56 -10.5
10,716 27/64“ 10,716 43 95 61 -27/64IN
10,8 10,8 43 95 61 -10.8
11 11 43 95 61 -11
11,113 7/16“ 11,113 43 95 61 -7/16IN
11,5 11,5 43 95 61 -11.5
11,509 29/64“ 11,509 43 95 61 -29/64IN
11,906 15/32“ 11,906 52 102 66 -15/32IN
12 12 52 102 66 -12
12,303 31/64“ 12,303 52 102 66 -31/64IN
12,5 12,5 52 102 66 -12.5
12,7 1/2“ 12,7 52 102 66 -1/2IN
13 13 52 102 66 -13
13,097 33/64“ 13,097 52 102 66 -33/64IN
13,494 17/32“ 13,494 56 107 70 -17/32IN
13,5 13,5 56 107 70 -13.5
13,891 35/64“ 13,891 56 107 70 -35/64IN
14 14 56 107 70 -14
14,288 9/16“ 14,288 58 111 73 -9/16IN
14,5 14,5 58 111 73 -14.5
15 15 58 111 73 -15
15,5 15,5 59 115 75 -15.5
16 16 59 115 75 -16
17 17 61 119 78 -17
18 18 63 123 81 -18
19 19 64 127 83 -19
20 20 66 131 86 -20

Сверла спиральные. Короткая серия

UFL®

A2258

~ 3 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 243

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - без покрытия
- тип ESU
- правое исполнение
- угол при вершине 118°

Сверла спиральные малоразмерные
A3143

~ 5 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 1899 Dc
0-0,004 
мм

d1
h8 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A3143

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,05 1 0,2 25 0,3 -0.05
0,06 1 0,2 25 0,3 -0.06
0,07 1 0,2 25 0,4 -0.07
0,08 1 0,2 25 0,4 -0.08
0,09 1 0,2 25 0,4 -0.09
0,1 1 0,3 25 0,5 -0.1
0,11 1 0,3 25 0,5 -0.11
0,12 1 0,3 25 0,5 -0.12
0,13 1 0,5 25 0,8 -0.13
0,14 1 0,5 25 0,8 -0.14
0,15 1 0,5 25 0,8 -0.15
0,16 1 0,8 25 1,1 -0.16
0,17 1 0,8 25 1,1 -0.17
0,18 1 0,8 25 1,1 -0.18
0,19 1 0,8 25 1,1 -0.19
0,2 1 1,1 25 1,5 -0.2
0,21 1 1,1 25 1,5 -0.21
0,22 1 1,1 25 1,5 -0.22
0,23 1 1,1 25 1,5 -0.23
0,24 1 1,1 25 1,5 -0.24
0,25 1 1,4 25 1,9 -0.25
0,26 1 1,4 25 1,9 -0.26
0,27 1 1,4 25 1,9 -0.27
0,28 1 1,4 25 1,9 -0.28
0,29 1 1,4 25 1,9 -0.29
0,3 1 1,4 25 1,9 -0.3
0,31 1 1,8 25 2,4 -0.31
0,32 1 1,8 25 2,4 -0.32
0,33 1 1,8 25 2,4 -0.33
0,34 1 1,8 25 2,4 -0.34
0,35 1 1,8 25 2,4 -0.35
0,36 1 1,8 25 2,4 -0.36
0,37 1 1,8 25 2,4 -0.37
0,38 1 1,8 25 2,4 -0.38
0,39 1 2,2 25 3 -0.39
0,4 1 2,2 25 3 -0.4
0,41 1 2,2 25 3 -0.41
0,42 1 2,2 25 3 -0.42
0,43 1 2,2 25 3 -0.43
0,44 1 2,2 25 3 -0.44
0,45 1 2,2 25 3 -0.45
0,46 1 2,2 25 3 -0.46
0,47 1 2,2 25 3 -0.47
0,48 1 2,2 25 3 -0.48
0,49 1 2,6 25 3,4 -0.49
0,5 1 2,6 25 3,4 -0.5
0,51 1 2,6 25 3,4 -0.51



B 244

Сверление

Продолжение

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1899 Dc
0-0,004 
мм

d1
h8 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A3143

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,52 1 2,6 25 3,4 -0.52
0,53 1 2,6 25 3,4 -0.53
0,54 1 3 25 3,9 -0.54
0,55 1 3 25 3,9 -0.55
0,56 1 3 25 3,9 -0.56
0,57 1 3 25 3,9 -0.57
0,58 1 3 25 3,9 -0.58
0,59 1 3 25 3,9 -0.59
0,6 1 3 25 3,9 -0.6
0,61 1 3,1 25 4,2 -0.61
0,62 1 3,1 25 4,2 -0.62
0,63 1 3,1 25 4,2 -0.63
0,64 1 3,1 25 4,2 -0.64
0,65 1 3,1 25 4,2 -0.65
0,66 1 3,1 25 4,2 -0.66
0,67 1 3,1 25 4,2 -0.67
0,68 1 3,6 25 4,8 -0.68
0,69 1 3,6 25 4,8 -0.69
0,7 1 3,6 25 4,8 -0.7
0,71 1 3,6 25 4,8 -0.71
0,72 1 3,6 25 4,8 -0.72
0,73 1 3,6 25 4,8 -0.73
0,74 1 3,6 25 4,8 -0.74
0,75 1 3,6 25 4,8 -0.75
0,76 1 4,1 25 5,3 -0.76
0,77 1 4,1 25 5,3 -0.77
0,78 1 4,1 25 5,3 -0.78
0,79 1 4,1 25 5,3 -0.79
0,8 1,5 4 25 5,3 -0.8
0,81 1,5 4 25 5,3 -0.81
0,82 1,5 4 25 5,3 -0.82
0,83 1,5 4 25 5,3 -0.83
0,84 1,5 4 25 5,3 -0.84
0,85 1,5 4 25 5,3 -0.85
0,86 1,5 4,5 25 6 -0.86
0,87 1,5 4,5 25 6 -0.87
0,88 1,5 4,5 25 6 -0.88
0,89 1,5 4,5 25 6 -0.89
0,9 1,5 4,5 25 6 -0.9
0,91 1,5 4,5 25 6 -0.91
0,92 1,5 4,5 25 6 -0.92
0,93 1,5 4,5 25 6 -0.93
0,94 1,5 4,5 25 6 -0.94
0,95 1,5 4,5 25 6 -0.95
0,96 1,5 5 25 6,8 -0.96
0,97 1,5 5 25 6,8 -0.97
0,98 1,5 5 25 6,8 -0.98
0,99 1,5 5 25 6,8 -0.99
1 1,5 5 25 6,8 -1
1,05 1,5 5 25 6,8 -1.05
1,1 1,5 5 25 7,6 -1.1
1,15 1,5 5 25 7,6 -1.15
1,2 1,5 6 25 8,5 -1.2
1,25 1,5 6 25 8,5 -1.25
1,3 1,5 6 25 8,5 -1.3
1,35 1,5 7 25 9,5 -1.35
1,4 1,5 7 25 9,5 -1.4
1,45 1,5 7 25 9,5 -1.45

Сверла спиральные малоразмерные
A3143

~ 5 x Dc P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 245

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - без покрытия
- тип ESU
- левая спираль
- угол при вершине 118°

Сверла спиральные малоразмерные
A3153

~ 5 x Dc

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 1899 Dc
0-0,004 
мм

d1
h8 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A3153

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,15 1 0,5 25 0,8 -0.15
0,16 1 0,8 25 1,1 -0.16
0,17 1 0,8 25 1,1 -0.17
0,18 1 0,8 25 1,1 -0.18
0,19 1 0,8 25 1,1 -0.19
0,2 1 1,1 25 1,5 -0.2
0,21 1 1,1 25 1,5 -0.21
0,22 1 1,1 25 1,5 -0.22
0,23 1 1,1 25 1,5 -0.23
0,24 1 1,1 25 1,5 -0.24
0,25 1 1,4 25 1,9 -0.25
0,26 1 1,4 25 1,9 -0.26
0,27 1 1,4 25 1,9 -0.27
0,28 1 1,4 25 1,9 -0.28
0,29 1 1,4 25 1,9 -0.29
0,3 1 1,4 25 1,9 -0.3
0,31 1 1,8 25 2,4 -0.31
0,32 1 1,8 25 2,4 -0.32
0,33 1 1,8 25 2,4 -0.33
0,34 1 1,8 25 2,4 -0.34
0,35 1 1,8 25 2,4 -0.35
0,36 1 1,8 25 2,4 -0.36
0,37 1 1,8 25 2,4 -0.37
0,38 1 1,8 25 2,4 -0.38
0,39 1 2,2 25 3 -0.39
0,4 1 2,2 25 3 -0.4
0,41 1 2,2 25 3 -0.41
0,42 1 2,2 25 3 -0.42
0,43 1 2,2 25 3 -0.43
0,44 1 2,2 25 3 -0.44
0,45 1 2,2 25 3 -0.45
0,46 1 2,2 25 3 -0.46
0,47 1 2,2 25 3 -0.47
0,48 1 2,2 25 3 -0.48
0,49 1 2,6 25 3,4 -0.49
0,5 1 2,6 25 3,4 -0.5
0,51 1 2,6 25 3,4 -0.51
0,52 1 2,6 25 3,4 -0.52
0,53 1 2,6 25 3,4 -0.53
0,54 1 3 25 3,9 -0.54
0,55 1 3 25 3,9 -0.55
0,56 1 3 25 3,9 -0.56
0,57 1 3 25 3,9 -0.57
0,58 1 3 25 3,9 -0.58
0,59 1 3 25 3,9 -0.59
0,6 1 3 25 3,9 -0.6
0,61 1 3,1 25 4,2 -0.61



B 246

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

DIN 1899 Dc
0-0,004 
мм

d1
h8 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
A3153

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc

l1

Dc

l2

0,62 1 3,1 25 4,2 -0.62
0,63 1 3,1 25 4,2 -0.63
0,64 1 3,1 25 4,2 -0.64
0,65 1 3,1 25 4,2 -0.65
0,66 1 3,1 25 4,2 -0.66
0,67 1 3,1 25 4,2 -0.67
0,68 1 3,6 25 4,8 -0.68
0,69 1 3,6 25 4,8 -0.69
0,7 1 3,6 25 4,8 -0.7
0,71 1 3,6 25 4,8 -0.71
0,72 1 3,6 25 4,8 -0.72
0,73 1 3,6 25 4,8 -0.73
0,74 1 3,6 25 4,8 -0.74
0,75 1 3,6 25 4,8 -0.75
0,76 1 4,1 25 5,3 -0.76
0,77 1 4,1 25 5,3 -0.77
0,78 1 4,1 25 5,3 -0.78
0,79 1 4,1 25 5,3 -0.79
0,8 1,5 4 25 5,3 -0.8
0,81 1,5 4 25 5,3 -0.81
0,82 1,5 4 25 5,3 -0.82
0,83 1,5 4 25 5,3 -0.83
0,84 1,5 4 25 5,3 -0.84
0,85 1,5 4 25 5,3 -0.85
0,86 1,5 4,5 25 6 -0.86
0,87 1,5 4,5 25 6 -0.87
0,88 1,5 4,5 25 6 -0.88
0,89 1,5 4,5 25 6 -0.89
0,9 1,5 4,5 25 6 -0.9
0,91 1,5 4,5 25 6 -0.91
0,92 1,5 4,5 25 6 -0.92
0,93 1,5 4,5 25 6 -0.93
0,94 1,5 4,5 25 6 -0.94
0,95 1,5 4,5 25 6 -0.95
0,96 1,5 5 25 6,8 -0.96
0,97 1,5 5 25 6,8 -0.97
0,98 1,5 5 25 6,8 -0.98
0,99 1,5 5 25 6,8 -0.99
1 1,5 5 25 6,8 -1
1,05 1,5 5 25 6,8 -1.05
1,1 1,5 5 25 7,6 -1.1
1,15 1,5 5 25 7,6 -1.15
1,2 1,5 6 25 8,5 -1.2
1,3 1,5 6 25 8,5 -1.3
1,4 1,5 7 25 9,5 -1.4

Сверла спиральные малоразмерные
A3153

~ 5 x Dc
P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C



B 269

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

- HSS-E - TiN
- тип MegaJet
- правое исполнение
- угол при вершине 130°
- сверла диаметром от 20,5 мм с углом при вершине 118°

Сверла быстрорежущие с внутренним подводом СОЖ

MegaJet
A6292TIN

5 x Dc

P M K N S H O

TiN C C C C C C C C C C

Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
h6 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

l5
мм

Обозначение
A6292TIN

Хвостовик по DIN 1835 E 
 

d1

Lc
l5

l1

Dc

l2

5 6 35 82 44 36 -5
5,1 6 35 82 44 36 -5.1
5,2 6 35 82 44 36 -5.2
5,3 6 35 82 44 36 -5.3
5,4 6 35 82 44 36 -5.4
5,5 6 35 82 44 36 -5.5
5,556 7/32“ 6 35 82 44 36 -7/32IN
5,6 6 35 82 44 36 -5.6
5,7 6 35 82 44 36 -5.7
5,8 6 35 82 44 36 -5.8
5,9 6 35 82 44 36 -5.9
6 6 35 82 44 36 -6
6,1 8 41 91 53 36 -6.1
6,2 8 41 91 53 36 -6.2
6,3 8 41 91 53 36 -6.3
6,35 1/4“ 8 41 91 53 36 -1/4IN
6,4 8 41 91 53 36 -6.4
6,5 8 41 91 53 36 -6.5
6,6 8 41 91 53 36 -6.6
6,7 8 41 91 53 36 -6.7
6,8 8 41 91 53 36 -6.8
6,9 8 41 91 53 36 -6.9
7 8 41 91 53 36 -7
7,1 8 41 91 53 36 -7.1
7,144 9/32“ 8 41 91 53 36 -9/32IN
7,2 8 41 91 53 36 -7.2
7,3 8 41 91 53 36 -7.3
7,4 8 41 91 53 36 -7.4
7,5 8 41 91 53 36 -7.5
7,6 8 41 91 53 36 -7.6
7,7 8 41 91 53 36 -7.7
7,8 8 41 91 53 36 -7.8
7,9 8 41 91 53 36 -7.9
7,938 5/16“ 8 41 91 53 36 -5/16IN
8 8 41 91 53 36 -8
8,1 10 46 103 61 40 -8.1
8,2 10 46 103 61 40 -8.2
8,3 10 46 103 61 40 -8.3
8,4 10 46 103 61 40 -8.4
8,5 10 46 103 61 40 -8.5
8,6 10 46 103 61 40 -8.6
8,7 10 46 103 61 40 -8.7
8,731 11/32“ 10 46 103 61 40 -11/32IN
8,8 10 46 103 61 40 -8.8
8,9 10 46 103 61 40 -8.9
9 10 46 103 61 40 -9
9,1 10 46 103 61 40 -9.1



B 270

Сверление

Продолжение

¤B 352¤�G 2�

Dc
h8 
мм

Dc
Дюймы

d1
h6 
мм

Lc
мм

l1
мм

l2
мм

l5
мм

Обозначение
A6292TIN

Хвостовик по DIN 1835 E 
 

d1

Lc
l5

l1

Dc

l2

9,2 10 46 103 61 40 -9.2
9,3 10 46 103 61 40 -9.3
9,4 10 46 103 61 40 -9.4
9,5 10 46 103 61 40 -9.5
9,525 3/8“ 10 46 103 61 40 -3/8IN
9,6 10 46 103 61 40 -9.6
9,7 10 46 103 61 40 -9.7
9,8 10 46 103 61 40 -9.8
9,9 10 46 103 61 40 -9.9
10 10 46 103 61 40 -10
10,2 12 57 122 75 45 -10.2
10,319 13/32“ 12 57 122 75 45 -13/32IN
10,5 12 57 122 75 45 -10.5
11 12 57 122 75 45 -11
11,113 7/16“ 12 57 122 75 45 -7/16IN
11,5 12 57 122 75 45 -11.5
11,906 15/32“ 12 57 122 75 45 -15/32IN
12 12 57 122 75 45 -12
12,5 14 73 134 87 45 -12.5
12,7 1/2“ 14 73 134 87 45 -1/2IN
13 14 73 134 87 45 -13
13,494 17/32“ 14 73 134 87 45 -17/32IN
13,5 14 73 134 87 45 -13.5
14 14 73 134 87 45 -14
14,288 9/16“ 16 84 150 100 48 -9/16IN
14,5 16 84 150 100 48 -14.5
15 16 84 150 100 48 -15
15,081 19/32“ 16 84 150 100 48 -19/32IN
15,5 16 84 150 100 48 -15.5
15,875 5/8“ 16 84 150 100 48 -5/8IN
16 16 84 150 100 48 -16
16,5 18 94 162 112 48 -16.5
16,669 21/32“ 18 94 162 112 48 -21/32IN
17 18 94 162 112 48 -17
17,463 11/16“ 18 94 162 112 48 -11/16IN
17,5 18 94 162 112 48 -17.5
18 18 94 162 112 48 -18
18,256 23/32“ 20 104 176 124 50 -23/32IN
18,5 20 104 176 124 50 -18.5
19 20 104 176 124 50 -19
19,05 3/4“ 20 104 176 124 50 -3/4IN
19,5 20 104 176 124 50 -19.5
20 20 104 176 124 50 -20
20,5 25 120 207 145 56 -20.5
21 25 120 207 145 56 -21
21,5 25 120 207 145 56 -21.5
22 25 120 207 145 56 -22
22,5 25 120 207 145 56 -22.5
23 25 120 207 145 56 -23
23,5 25 120 207 145 56 -23.5
24 25 120 207 145 56 -24

Сверла быстрорежущие с внутренним подводом СОЖ

MegaJet
A6292TIN

5 x Dc
P M K N S H O

TiN C C C C C C C C C C



B 271

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- правое исполнение
- для обработки конических отверстий по DIN 1; 258; 7977, 7978
- Dc соответствует номинальному диаметру штифта

Сверла конические

1:50
K2929

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 1898 A Dc
мм

d1
мм

d3
мм

Lc
мм

l1
мм

l5
мм

l15
мм

Обозначение
K2929

Цилиндрический хвостовик 
 

d1d3

Lc l5
l1

l15

Dc

1 1,6 0,98 26 50 16 5 -1
1,5 2 1,48 34 64 20 5 -1.5
2 3,15 1,98 48 86 29 5 -2
2,5 3,15 2,48 48 86 29 5 -2.5
3 4 2,98 58 100 32 5 -3
4 5 3,98 68 112 34 5 -4
5 6,3 4,98 73 122 38 5 -5
6 8 5,97 105 160 42 5 -6
8 10 7,97 145 207 46 5 -8
10 12,5 10,96 175 245 50 5 -10
12 16 11,96 210 290 58 10 -12



B 272

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- правое исполнение
- для обработки конических отверстий по DIN 1; 258; 7977, 7978
- Dc соответствует номинальному диаметру штифта

Сверла конические

1:50
K4929

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 1898 B Dc
мм

d3
мм

Lc
мм

l1
мм

l15
мм MK

Обозначение
K4929

Конический хвостовик 
 
d3

Lc
l1

l15

Dc

5 4,98 73 155 5 MK1 B -5
6 5,97 105 187 5 MK1 B -6
8 7,97 145 227 5 MK1 B -8
10 9,96 175 257 5 MK1 B -10
12 11,96 210 315 10 MK2 B -12
14 13,96 220 325 10 MK2 B -14
16 15,95 230 335 10 MK2 B -16
20 19,95 250 377 10 MK3 B -20
25 24,94 300 427 10 MK3 B -25



B 273

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- форма A
- правое исполнение
- угол при вершине 118°
- угол ступени 90°
-  коническая зенковка DIN 74, форма A-Dc для 

обработки сквозных отверстий DIN ISO 273

Сверла спиральные ступенчатые
K6221

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 8374
Размер

Dc
h9 
мм

Dc1
мм

d1
h8 
мм

Lc
мм

Lc1
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
K6221

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc
Lc1

l1

Dc Dc190°

l2

M 3 3,2 6 6 9 45 93 57 -6
M 4 4,3 8 8 11 59 117 75 -8
M 5 5,3 10 10 13 72 133 87 -10
M 6 6,4 11,5 11,5 15 77 142 94 -11.5
M 8 8,4 15 15 19 92 169 114 -15



B 274

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- правое исполнение
- угол при вершине 118°
- угол ступени 90°
- для обработки отверстий под резьбу по DIN 336, часть 1
- Dc для обработки сквозных отверстий DIN ISO 273

Сверла спиральные ступенчатые
K6222

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 8378
Размер

Dc
h9 
мм

Dc1
мм

d1
h8 
мм

Lc
мм

Lc1
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
K6222

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc
Lc1

l1

Dc Dc190°

l2

M 3 2,5 3,4 3,4 8,8 32 70 39 -3.4
M 4 3,3 4,5 4,5 11,4 38 80 47 -4.5
M 5 4,2 5,5 5,5 13,6 46 93 57 -5.5
M 6 5 6,6 6,6 16,5 50 101 63 -6.6
M 8 6,8 9 9 21 68 125 81 -9
M 10 8,5 11 11 25,5 78 142 94 -11
M 12 10,2 13,5 13,5 30 88 160 108 -13.5



B 275

Сверление

¤B 352¤�G 2�

- HSS - паротермическая обработка
- форма H
- правое исполнение
- угол при вершине 118°
- угол ступени 180°
- конусность DIN 74, ч. 2, форма H-Dc для сквозных отверстий по DIN ISO 273

Сверла спиральные ступенчатые
K6223

P M K N S H O

без покрытия C C C C C C C C C C C C

DIN 8376
Размер

Dc
h9 
мм

Dc1
мм

d1
h8 
мм

Lc
мм

Lc1
мм

l1
мм

l2
мм

Обозначение
K6223

Цилиндрический хвостовик 
 

d1

Lc
Lc1

l1

Dc Dc1180°

l2

M 4 4,5 8 8 11 59 117 75 -8
M 5 5,5 10 10 13 72 133 87 -10
M 6 6,6 11 11 15 78 142 94 -11
M 8 9 15 15 19 92 169 114 -15
M 10 11 18 18 23 103 191 130 -18
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